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| ! i E
'(Die Nummerierung erfolgt analog § 9 Abs. 1 Baugesetzbuch) . ‘ T. &UFSTELLUNGSBES(%HLUSS:
;' Geltungsbere.ich_ - “! ‘ . Die Gemeinde hat in der Sitzung vom 0811.94  die A'u!‘st'cliung des Bebauungsplanes b;gd}lfé{gécn; s
/ | oo | Der Autstellungsbeschlu wurde am | (67294 | | .Oﬁshbli‘%h;kzn tgemacht. ﬁ,-_,__x_.- 5
: ——— [ ! . ) . ; e T ;
EXl BEll Grenze des raumlichen Geltungsbereichs [ R Unterreit , den ..26.09.95 i ﬂ‘ﬁ)éﬁrf&@fk N YL ik
1., Art und MaB der Nutzung 14. Flachen fir Verwertung und Beseitigung von Abwasser 29.2.2. Die Breiten der Baukorper werden wie folgt begrenzt: :{ Forstmeier. 1.Birgermeisken, 2% v
j Q3 . AR Lo
) ‘o . R ET . 5 /
1:g1. Das Baugebiet wird als allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO festgesetzt. 14.1. Parkplatze, Stellplatze und Grundstickszufahrten sowie Fuwege e ma. 3100w Baugrenze ° ‘ } 2. BURGERBETE[UGUNQ' & ~
: sind Gberwiegend durchldssig zu gestalten (z.B. humus- oder EFH max. 9,00 m ' o i ' g ol e — p
]/.2. Untergeordnete Nebenanlagen. und Einrichtungen sind nur zulassig, wenn sie dem rasenverfugtes Pflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen, ggf. auch . BALGHENZE 65671 ] ; F’“’ Rlngechi tos lﬂgng 9"'“":5 5 31‘:”3' ¥ BauCE mit Sifenticher Daflegung sl AnnOILg e
| Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen Grundstiicke selbst dienen und ihrer sandgeschlemmte Kies- oder Schotterdecke). Die Belage sind zwecks 29.2.3. Haupt- und Nebengebaude sind als gestalterische Einheit auszubilden. i | 1 Entwurt dieses Bebauungsplanes, hat in der Zeit vom 06,1234, .
Eigenart nicht widersprechen. einheitlicher Gestaltung mit der Gemeinde abzustimmen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Dachform, der verwendeten f _ Unterreit , den , 280832 s
: Materialien sowie der Farbgestaltung. Verkehsflichen ol I
: 14.2. Die Dachentwasserungen sollen getrennt gesammelt werden und auf eriens 5 \: \\< 6 1
1.3. Das MaR der baulichen Nutzung fur die noch unbebauten Teile des Bebauungsplanes ist dem Grundstiick versickern. Die Dachentwasserung darf nicht in die StraBenbegrenzungslinie NN " 3. AUSLEGUNG:
; : . : . g 9 = : A
durch die maximal iiberbaubare Fldche, die maximale GeschoBflache und durch die gemeindliche Schmutzwasserkanalisation erfolgen. 29.3. Gestaltung des Daches . 653716 Tasr Tk
festgesetzte Zahl der Geschosse fixiert. Die einzelnen Festsetzungen sind der Legende . EirsBanverkelrefBche . Der Entwurf des Babauungsplanes in der Fassung vom  14.02.95 wurde mit Begrimdiing gos
am Plan zu entnehmen. 14.3. Oberflachenwdasser der privaten Grundstickszufahrten und -29.3.1. Die Dachflachen sind rechteckig auszubilden, der Dachfirst muf in : L17+ E! § 3 Abs. 2 BauGB in dar Zeit vom 01.03.95 ° bis 03,0495  offentich ausgelegt. Dicg + =
Garagenvorplatze durfen nicht auf offentliche Strafen- oder Langsrichtung der Gebdude verlaufen und ist in Gebaudemitte zu : . Y . wurde am  20.02.95  ortsUblich bekannt gemacht und daraul hingewicsen, dalb Bedenkgn.un
Grunflachen geleitet werden. legen. EONANN Verkehrsberuhigter Bereich ohnstafle Anregungen wihrend der Auslegungsirist vorgebracht wcr%m_kbnncn. it 4
2. Uberbaubare Grundsticksflichen, Bauweise . _ . : i _ /2. \
14.4. Erschliefungsvoraussetzungen: 29.3.2. Fur Hauptgebaude sind nur Satteldacher, Dachneigung von 23 - 287, M Offentliche Parkplatze 715+ Unterreit , den ...2802:32......... srmsessnsesasnireanne Fﬁﬁf’i’rﬁurgum {;-i:gr-"
2.1, Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen auf noch nicht bebauten Die Gebaude sind vor Bezugsfertigkeit an die zentrale Wasser- zugelassen. _ @ . (. L
Grundstiicken oder Grundstiicksteilen werden durch Baugrenzen versorgungsanlage und an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage Garagenddcher sind als Sattelddcher mit einer Dachneigung von W Offentlicher FuBweg 4 TZUNG:
_festgesetzt: anzuschlieRen. 23 - 28 auszubilden. ; S | - SATZUNG:
—= —— ——  Baugrenze gemiR § 23 Abs. 3 BauNVO 29.3.3 Die Dachflachen aneinander ; ; i I Dic Gemeinde hat mit Beschlub des Gemeinderates vom 09.05.95  den Bebauungspla
.3.3. gebauter Hauser sind hohengleich i i . 14 . >
4 Ty . 15.-16. entfallt auszufihren, ungleiche Neigungswinkel der beiden Dachflachen sind Flachen fir Garagen ‘ . § 10 BauGB und Art. 98 der BayBO (Bay RS 2132-1-1) als Satzun }’ﬁ“h‘gcn- ;
2 2:B. : ~ulassia. o~ | - 24,0595 2k B o T T
fur Erker, Balkone etc.) ist gemdR § 23 Abs. 2 und 3 BauNVO HReliassig ) 1 Garagen 65372+ Unterreit , den ...2408:35. i Fgrstmm::*ef;urgﬂrmmsm ”\
Hawit 0 i 5 : H . L A =4 T v b [,
zulassid, Fur_‘Wmte:;g:iarten kang die Poygrenze bis ey 1.7. Flachen fur Aufschittungen und Aufgrabungen 29.3.4. Anbauten wie Garagen, Nebengebaude, Freisitze etc. sind durch 65313 | 7 \
max. 2,0 m Gberschritten weraden. Absetzen der Dachflache vom Hauptgebsude deutlich zu trennen ) § ) 1 ¥
Fiir d Btk it died B i L7 Veranderungen der natirlichen Geldndeoberfidche sind nur in (Mindestabstand zwischen Hauptdach und angeschlossenem Dach -0 ‘ﬁi-— q _ S.  ANZEIGE AN DAS LANDRATSAMT MU}-ILDQHF 2. INN:
23 fur en Qletsammﬂ eltungsbereich ist die offene bauwe geringem Umfang in Absprache mit der Kreisverwaltungsbehorde 1,00 m). /5 \ \ : ; ' _ ‘ 5 i
estgesetzt. zulassig, sofern sie durch ein flaches Gefille in die natirliche Grinflichen | \} | D":ﬂ?g’:‘f{“ﬁg "“1‘ g““ G“[';“ giff_;is' als Satzung beschlossenen Bebauungsplan am Al Wea
2 " : y Gelandeform einbezogen sind. Steil herausragende Boschungen und 29.3.5. Als Dacheindeckung werden Dachziegel in naturroter Farbe | DA ; — ,r i R § MNEGG SRgCEEh. <7 , il _
2.4 Doppelhaushalften missen in Grenzbebauung errichtet werden. Sie P e miibyin : S 7 ; ) : 3 3 _ ) . _ } . ; , ) i A1 ‘ﬁ?&?" ) e .
: ; ; it gen sind unzuldssig. festgesetzt. Fur Anbauten (Wintergarten) sind auch Glas- oder Ortsrandeingrinung , offentliches Griin Unterreit , den ..... QMM NS . M“ifﬁ g
sind Trauf-, First- und Gestaltungsgleich auszubilden. Blechdacher zuldssig. 9 9 | 65376+ 65377l ! zeree i 6 1,3ﬁrg_ermeiste§ g %
. ¥ ; 172, Zur Sicherstellung der Héhenlage sind.im Rahmen der Einzelbau- : ) Verkehrsariin b A : : : A T =T g
25 E_'e Fl_rs;nchtgnggdel: bauIlcha;nnznr:aggr:dtﬁé:néspre?genciﬁefl;_“_ a6 genehmigungen in den Schnitten und Ansichten die Gelandehohen bis 29.3.6. Dachgauben sind unzuldssig; ausgenommen auflenwandblindige 2 2 6. UNBCOENKLICHKEITSERKLARUNG: . A0 s <
Gglrzgggnnung MRS RS iR ' zur StraBe darzustellen. Gauben (sog. Zwerchhduser) bis zu einer max. Breite von 2,50 m. @ Oftentlicher Kinderspielplatz 65271 ~ Llindenw ' b
' i . . : ; . €g Das Landratsamt Mihldorf a. Inn hat mit Bescheid vomﬂaﬂlﬁs Az&%ﬂ%’?ﬁ :
N @g%ﬂz;;tggs?gxs;: l:?cb:tnggitarg?;‘:egem. § 1ans. 1 RO e . 29.3.7. Dachuberf_;tancli_e dBrren e der Traufseite 1,0 m, anderGiebelseitd ! erklart, daB der am OR.05.A88% als Satzung beschlossene Bebauungsplan in der Pl __
I e emipit 120 menieht-biersehreter. ; Bepflanzung vom 4L A5 . gegen keinerlei Rechtsvorschriften verstofe, vorausgeschzt, dig Gemeli
: — . ; ic in dics scheid niiher bezeichneten Auflagens 4% L LA
¢—————  Firstrichtung 29.3.8. Dachflachenfenster sind nur im untergeordneten Maf bis max. ) .| . palalghdin iy Clamorm B Ch.c'd o OF clzelc AR § T e
1,50 mZ Glasflache und max. 1,0 m Breite je Fenster zulassig. Ba-ﬁume mit Lagefestsetzung § 9 Abs. 1 Nr, 25 BauGB ) . Muhldorf s.. Iy, den .0 N NN MY i ........‘....,;.‘..‘:.:.T.....;:...j...‘..-. R
25. Bindungen fir Bepflanzung AuRerdem sind nur max. 2 Stiick mit einem Mindestabstand von . LSl asint
2,0 Dachrand je Dachseite zuldssi ‘ 5 : Rambold, Landrat
_ ;O m vom Dachrand je Dachseite zuldssig. Biume ohne Lagefestsetzung ( § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB ) J . 7. BEKANNTMACHUNG:
3. MindestgréBe von Baugrundsticken 25.1, Die unbebauten Fldchen der Baugrundsticke sind, soweit sie nicht als 29.3.0 - B 3 e ’l ) o E g .
e th- .ur'.‘ld F.ahrflachen oder Stellplatze fur Kraftfahrzeuge festgelegt 9.3.8. amine missen so angeordnet werden, daf sie in Firstnahe austreten. , 652 s { Bl Bcka'nnxmachhng nach § 12 BauGh erfolgte durch Adstiang an die Amitstatal am
Die Mindestgrofe der Baugrundstiicke betrdgt: sind, gartnerisch zu gestalten. Je angefangene 200 mZ Grundstucks- Sonstige Festsetzungen 4 g [ Der Bebauungsplan mit Begrindung wird zu Jedermanns Einsicht bereitgehalten.
=~ 600 m2 bei Einfamilienhausern, flache ist mind. 1 Laubbaum bodenstandiger Art (einschl. Obstbaume) 29.4 T —_ & i | Uber den Inhalt des Bebauungsplans wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Auf die Reghl
=~ 330 m? bei Doppelhaushalften £H pf_la_nzen. n g g ¢—> Finstrichtung 602 < ‘ des G 44 Abs. 3 und 4, der §§ 214 und 215 BauGB ist hingewiesen worden. Der Beby
\ Dabet ist Art. 47 und 48 des Ausfuhrungsgesetztes zum BGB vom 29:4.1 Die Fenster- und'TUrr_iffnungen miissen zu einer ausgewogenen !' ist damit rechtsverbindlich. “-"—";/ 2
700782 (Grenzabstand von Blumen, Srriluchem usw. ) it bsachten. Fassadengliederung beitragen. ,;-___.(-.6'0 MaBlinie mit MaBzahl Unterreit , den s §9. JuLl 1395 'é .. .. % ..... A G ]
. . Forstmeier, 1.Birgermei
25.2. Das Anpflanzen von blaunadeli Nadelgehol t in den Vorgarten ; , '
4. Flachen fiir Stellplitze, Garagen und Nebengcbdude unzula-:?sig. deligen Nadelgeholzen ist tn den Vorgarte Fenster und Turen sind als stehende Rechtecke auszubilden. Flachen
' uber 2,00 m2 sind durch Sprossen oder Rahmen harmonisch zu Nachrichtliche Ubernahme und Hinweise ! i
4.1, Ga Die Errichtung von Garagen ist ausschlieBlich auf den mit 25.3, Pflanzgebot gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB fir standortgemaRe, untergliedern. Unterschiedliche FenstergroRen mussen gleichgeneigte " _
nebenstehendem Planzeichen gekennzeichneten Flachen zugelassen. heimische Laubbaume,mit Lagefestsetzung, ' ' Diagonalen aufweisen. Vorgeschlagene Grundstlicksgrenzen im Rahmen einer : ) 4 L
4.2 Je EFH und DH-Halfte sind 1Garage und 1 Stellplatz 25.4, @ Pflanzgebot gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB fur standortgematies, 29.4.2. Balkone sind in Holz oder Stahl auszufuhren. Ubereckbalkone sind r'eiordneten sthgiebaubichan Entwickiung
nachzuweisen. heimisches Laubbaume, ohne Lagefestsetzung. gsfglz;e?fﬁg' wenn sie umlaufend sind und keine Gebdudeeinschnitte @ Gr%.lndsti.icksnumm-er 2B. 7
25.5. Die Bepflanzung hat innerhalb von 12 Monaten nach Bezugsfertigkeit ' =
43 Garagenvorplitze dirfen nicht eingezaunt werden 15 zu erfolgen. i 29.4.3. | Als Matenial fir die Fassade sind verputztes Mauerwerk und Holz m Vorhandene Wohngebaude
: o - BEBAUUNGSPLAN STADL NOR
B , [IID:[ID Vorhandene Nebengebiude ’ : AUUN PL TAD N RD ll
4.4. {j‘eg T Flichen-Umgrenzung fur Geragen. 26. entfallt 29.4.4, Putzflachen sind in ruhiger Oberflachenstruktur auszufihren und in } " | '
bl sty o, Mo ynd T hmasenta siel et ohs | Pl Tz st . St strabtistwrse Pz, Dt Wepgesiliagans Babawny | GEMEINDE UNTERREILT
Absatz auszufihren. Dic erstengereichte Garage hat Vorrang. ! _ 5 sowie grell wirkende Farbanstriche sind unzuldssig. _ ! . EP
Stauraumtiefe mind. 3,00 n af. Galtungsiardich - i EFH Einfamilienhaus ~andratsamt
2 e mree By Sockel, Unter- und Kellergeschosse dirfen von den Wandflachen ' Mihidorf a. {rn
27.1. mmu mmm mm Raumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes. durch unterschiedliche Farbanstriche nicht abgesetzt werden. UH Buppalhaus Enge 29, MAI1995
i - ! nae
i | .
{' ) 29.4.5. Wandverkleidungen aus Keramik, Kunst- oder Natursteinplatten, sD Satteldach
4.5. Stellplatze, Parkpldtze, Grundstiickszufahrten und Fuwege im Griin, 2'::!8" Termabyny ;agg:zgmer}tpigtten :% sihc unzulessld, y Nr.....
i A Sk o 2 uldssige Sichtblenden sowie Pergolen dirfen nur in Holz, Stahl oder | .
sind Gberwiegend wasserdurchlassig zu gestalten, z.B. humus- oder 28.1 5.0 VermaBund in Metern. z.B. 5.0 m Mauerwerk ausgefihrt werden
rasenverfugtes Pflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen, ggf. auch i t 1 g PSR S : ' FESTSETZUNGSTABELLE AUSZUG AUS FLACHENNUTZUNGSPLAN
;@n&ge’fch-lfmm;c_ﬁieﬁ- %der Sﬁhotter';::c;ke.GDtc Bleljgc glnd itm P 29.4.6. Holzteile durfen nur mit transparenten Impragniermitteln oder g: X :
VESAIE S AU SR REIEIE RS Tal (UG IV Sl e rielide BOCMEMITE: 29. Bauliche Gestaltung Lacken behandelt werden, bei denen die naturliche Maserung des Gesamtes Baugebiet als WA - offene Bauweise
| : Holzes sichtbar bleibt. Grell wirkende Farbanstriche sind unzuldssig. Baugrund- | Nutzung| Vollge- |max. Wand- |pach- .
" . ot In Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB werden gemaR Art. 98 BayBO zur stick Nr: |als schoBe |hdhe, Traufe GRZ | GFZ
4 A Offentlicher Spiclplatz ; form
; ; baulichen Gestaltung Festsetzungen getroffen. ) .
: 29.5. Neben- bzw. Gemeinschaftsanlagen 1 ‘| EFH 1 {E+1sDG) | BO m SD 03 j04
6. -10. entfallt i Bei der Gestaltung der Gebaude sind folgende wesentliche J . _,
: ? b ‘Gestaltungselemente zu berticksichtigen: 29.5.1. AuBerhalb der Uberbauten Grundsticksfléchen sind Nebenanlagen im 2 EFH Il (E+1s06)} 60 m sD 03 |04 } 2
) . ' - Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO, wie Gerateschuppen, Holzlegen etc. 1 0 3 ‘
11. Verkehrsflaichen und ErschlicBung - klar gegliederte, langsgerichtete rechteckige Baukorperform, nur bis max. 10 m2 Grundfléche je Grundstiick in einfacher 3 E.FH Il €+1400)[ 6,0 m SD 3 : .
: . - geneigtes Satteldach Holzbauweise mit max. Traufhéhe von 2,5 m zuldssig. 4 EFH |1 @10 60 m sb | 0.3 |04 ‘ :
Tk StraRenverkehrsfldche . : ' ) e e . - :
traf i - groBe Dachuberstdnde nur in Verbindung mit Balkonen und 29.5.2, Abfalloehdlter sind entweder in die Gebaude zu integrieren oder in 5 EFH Il (£+DG) L5 m sp (03 |04
11.2. mm verkehrsberuhigter Bereich, WohnstraBe i Freisitzen, baulichen Zusammenhang mit diesen unauffdllig in das Baugebiet l ! .
i ] J - Lochfassade mit Uberwiegendem Anteil an geschlossenen Flachen. ;ﬂ'}g:;%:;en. i dey Einfriedung @ngebaute Mallkeimiter-gind ebenfals 6 "EFH Il (E+DG) 4,5m SD 0.3 |04
M 1 L4 T .
1.3, Stfentiichier Fubweg Mulitonnenboxen in Sicht-, Waschbeton 0.4. sind unzulassig. 7 EFH Il (E+DG) L5 m SD 0.3 |04
_ 29.1. Hohenentwicklung der Gebaude ‘ '
14, —— | - -
! EERReRbegIRIzUNgRINE ; 8 EFH | Il (E+DG) 45 m SD 0.3 | 0.4
29.1.1 Bezug zur Ziffer B 17.1: 228, Binfricdungen '
11.5. offentlicher Parkplatz (i o ire ; - . . : : s 03 |04
IE[D: ' i g:?;giﬁﬁizﬁzgcgggﬁe'ig'::f,’22gesg.ffuef,:r;ﬁ;:,fggtgfa%\ﬁ:‘;?;mge" 29.6.1. Bei allen Grundsticken missen die Zaune stralenseitig um 1,00 m g EFH il {ED8) 4.5 m 50 .
. hiaiben zurlickgesetzt und zumindest auf der Halfte der Lange mit 10 EFH | Il (E+DG) L5 m sp {03 |04
| ' einheimischen Strauchern und Hecken hinterpflanzt werden. :
! o , o . 1 EFH | Il (E+DG) 45 m sb (03 |04
29,1.2. Die Oberkante des ErdgeschoB-FertigfuBbodens darf nicht mehr als 29.6.2. Die Einfnedungen sind so zu gestalten, daB ein gefdlliges und :
' 0,30 m uber dem natirlichen oder von der Genehmigungsbehorde einheitliches Bild gewahrleistet ist. Die Errichtung von Mauern, 12 EFH Il (E+DG) 4,5m sD 0.3 0.4 : {.\
! festgesetzten Gelande liegen. Stitzmauern und Einfriedungssockeln von mehrals 15 cm iber OK ; ! :
i Geldnde ist unzuldssig. 13 EFH |l (E.06) | 4.5 m sb |03 |04 i _
12. entfallt 29/1.3.. Als Wandhohe gilt das MaR von der natiirlichen oder von der |
1.3, . e . " . : . 3 |04 “
! Genehmigungsbehorde festgesetzten Gelandeoberfidche bis zum 29.6.3. Strat?.ens(emlge Emfﬁedtimgen sind als Holzzaune mit 14 gFH | RiEwa | ASTm s B . :
; Schnittpunkt der AuRenkante-Umfassungsmauer mit Oberkante- Lattung (Staketenzaun) von max. 1,00 m Hohe tber 15 EFH | Il (406 4.5 sp | 03 |04 | ]
| Dachivait an der Traufssite des Sebeudes. Geimassan wird an der Statenobertante auszudiden. ; i SATZUNG:- AuszugLaus dem Kataster;lgaqte?werk ,: J AUFTRAGOEBER | GEMEINDE WNIERREIT
¢ ' StraBenseite des Gebadudes; die Wandhohe wird wie folgt festgesetzt: ingangstiren und Einfahrtstore sind héhenbindig mit dem Zaun in | o ‘BKarelAbsschnitt aus der Flurkarte SO 1-21 + 1-24 .9 : :
. r i B S leicher Ausfihrungsart herzustellen L g i e Wi =0 |42 04 A | ® 8¢ 1=3h.1% £5123 BEBAUUNGSPLAN ;
13. Versorgungsanlagen und Energiegewinnung ; i DH. EFH ¥ g Ermth (1 . . . . : ¥ : ¢ MaBstab 11 1 COO : |
; = a) DH, {E+1+DG) . max. 6,0m _ ” | 17 EEH | Il (+1o06)| 6.0 m SO |03 |04 Die Gemeinde Unterreit erldft aufgrund des § 10 in Verbindung VergrdBerung aus 1:5 QGG & Jayr Mabentnabme nur bedingt geelgnel :
13.1. Die vom Stromversorgungsunternehmen und der Deutschen | b) EFH-Randbereich (£-0G) 1 max. 4,5 m €SS %grﬁ?iilmziﬁzﬁgEtiig?g;gﬁ%f;urﬁ:(:e;sﬁg;ffggzﬁﬁ;aus C:EHH H. - U P mit den 8§88 1, 2, 3, 8 und 9 des Baugesetzbuchs (BauGB), Art. Gemarkung Yan o : . |
ichtenden Verteilerkasten werde i - ' e i’ ] wp 18 a ] {E+1:DG) Adm : . i Die Erstelt Auszi dem Katast i j , o
?:t?r?sgsgl;éz? rdr;;l fnr;ieer;r ?unedlstr" C;’E:l aufe estneilztwﬁcogee? c?izn 29.1.4. Die Wandhéhe von Garagen- und Nebengebiuden regeit sich nach heimischen Strauchern anstelle der Holzzdune zuldssig. _ 98 Abs. 3, Art. 5, 6, 9 und 10 der Ba‘yerlschen Batﬂordnung ) Behorde m":ﬁaqﬁﬂfﬂﬁ,_3"\39rfnxiféf‘a\m;ﬁ;ﬁE;ﬂﬁ:;f,a;ﬁ:!:ﬁ;ﬂf'é?;f;ﬂ MASSTAB 1 : 1000 DATUM 08.11.94 |
: £ g g u : g ’ 18 b DHH Il €108 6.0 m SD 0.4 06 ( Bay BO) und des Art. 23 der GemE]ndeordnung fur den Frei- siertund ECV-gespeichert! nur fur den-eigenen Bedart.Weitergabe an Dritte nicht erlaubt. 5 y SR |
Vorderkante dieser Kdsten mit der gehwegseitigen Flucht der Art. 7 Abs. 4 BayBO. : ! : . : Beb L ls Sat In der Darstellung der Grenzen kdnnen Verdnderungen beriick- GEZEICHNET 1s erganzt 1402.95 |
Zaunsockel bindig abschlieft. ; . i staat Bayern (GO) diesen Bebauyungsplan als Satzung. sichtigt sein, die noch nicht in das Grundbuch dbernommen sind. x 1 9 M
) __ 30. Sonstige! Hinweise N Der Gebiudenachweis kann vom &rilichen Bestand abweichen.
13.2, Technische Einrichtungen zur Energiegewinnung werden 29.2. Form und Gestaltung der Baukorper . ; ) . Lang gestrichelte Grenzen sind aus der Flurkarte 1 : 5000 oder ' B
grundsatzlich zugelassen. Bei der Installation von Energiedachern und | Die Erwerber bzw. Bebauer der Baugrundstilcke haben die 12500 abertragen und zur MaBentnahme nur bedingt geeignet.
Ennenkliektoreist i Bnvernekmenmit der 29.2.1. Der GrundriR der Baukorper muB die Form eines langlichen ortsubliche Landbewirtschaftung ohne Einschrankung zu dulden. PLAN _ _
Genehmigungsbehdrde nach ortsbildvertraglichen Lésungen zu i Rechteckes (Seitenverhditnis mind. 5 : 4) a‘-'fwe'sef‘- @QPB ARCHITEKT JOHANN SCHMUCK DIPL.-ING. FH BDA
RpHeL, | 42" | ARCHITEKT HERZOGSTR. 6 80803 MUNCHEN TEL. 089-331801
uf ft. ' ;
< BY_Z $| AM EGELSEE 1 83546 AU AM/IN TEL. 08073-748
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