B - ZEICHNERISCHE FESTSETZUNG C VERFAHRENSVERMERKE ZUR 2. ANDERUNG

Bebauungsplananderung nach § 13 BauGB:
29.3. Gestaltung des Daches - el .

BEBAUUNGSPLAN MIT GRUNORDNUNG 142,

el Die Dachflachen sind rechteckig auszubildern, der Dachfirst mul in
Langsrichtung der Gebaude verlaufen und st in Gebaudemitte zu

Die Dachentwasserungen sollen soweit maglich in einem offenen
Wassergraben gesammelt werden und in einem gemeinsamen Biotop

: - BESR B Grenze des raumiichen Geltungsbereichs 1. ANDERUNGSBESCHLLISS:
) P : N (Ausnat Gr.-Nr. 8 und 14, Zeltdach). | | | - . 4
= EN ) . _ uersmkerrn (s. lPram}. Ansonsten sind Idle Abwassﬁ:eigg:l die legen (Ausnahmen un ) , || Die Marktgemeinde Gars a. Inn hat in der Sitzung vom 22.10.1998 die 2. Anderung des
= G M O (. S I I vorgesehene Abwasserbeseitigungsanlage anzuschliefen. 29.3.2. Fur Hauptgebaude sind nur Satteldacher zugelassen (Ausnahmen: Gr.- . [ [ 2 Baugrenze Bebauungsplanes Lengmoos || beschlossen.
Nr.8 : Zeltdach, Dachneigung von 30 - 35", Gr.-Nr. 14 : Zeitdach, | 2 |: . .
e Dachneigung max. 15°). : BB oo e e I T e N e R I T s R R e R e
A-TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 15. Offentliche und private Grinflachen Fur Garagen sind nur Pultdacher mit einer Dachneigung von . —_— 9 47 MRZ 1699
" - 10 - 15° und einer max. Firsthohe von 4 m zugelassen. Art. 7 Abs, 4 i Garsa Inn den ..kt
(Die Nummerierung erfolgt analog § 9 Abs. 1 Baugesetzbuch) 15T Offentliche Grunflachen als gliederndes StraRenbegleitgriin. Bei der BayBO ist einzuhalten. ] .
Zu- und Abfahrten der Baugrundstiicke kann das Strakenbegleitgriin : a 3. Verkehrsflachen { egla
im erforderlichen Ausmaf (max. 6,00 m) unterbrochen werden. 29.3.3. Die Dachneigung der Satteldacher wird von 30 - 35° festgesetzt, Sicael -
- ungleiche Neigungswinkel der beiden Dachflachen sind unzulassig. e StraBenbegrenzungslinie Q\ P
15.2. oo Private Grinflache als Randeingriinung mit offenem % i SR
Lavast indibeBRderNutzang e chenwasse;graben. : 2 ; 29.3.4, Anbauten wie Garagen, Nebengebaude, Freisitze etc. sind durch e Strafenverkehrsflache Otter, 1.Burgermeister
; | Absetzen der Dachflache vom Hauptgebaude deutlicn zu trennen ) — . :
1.1. Das Maugebiet wird als allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNvQ festgesetzt. . (Mindestabstand zwischen Hauptdach und angeschlossenem Dach {_ZZ Verxehrsberuhigter Bereich - Wohnstrafe
; | P
16, entfallt 1,00 m). 5 3 :

1.2, Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen sind nur zulassig, wenn sie dem &% et ) F 1] Offentliche Parkplitze - 2. AUSLEGUNG:

Nutzungszwezk der in dem Baugebiet gelegenen Grundstiicke selbst dienen und ihrer | 29.3:5; Als Dacheindeckung werden Dachziegel in naturroter Farbe 17

Eigenart nicht widersprechen. Diese Nebenanlagen durfen jedoch nur inmerhalb der 17. Flachen fir Aufschittungen und Aufgrabungen . festgesetzt. Fur des Hauptgebaude der Gr.-Nr.14 , sowie fur

uberbaubaren Grundstucksfiachen errichtet werden. 3

Den betroffenen Blrgern und Tragern offentlicher Belange wurde in der Zeit vom
26.11.1998 bis 08.01.1999 gem. § 13 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

e Sichtdreieck mit Schenkeilange in Metern
ICJr—  Offentlicher FuBweg

Garagen wird Blecheindeckung mit Titanzink oder Kupfer festgesetzt.

117511 Veranderungen der natirlichen Gelandeoberflache sind nur in Fur Anbauten (Wintergarten) sind auch Glasdacher zulassig.

geringem Umfang in Absprache mit der Kreisverwaltungsbehorde
zulassig, sofern sie durch ein flaches Gefalle in die naturliche
Gelandeform einbezogen sind. Steil herausragende Boszhungen und

1.3. Das MaR der baulichen Nutzung fur die noch unbebauten Teile des Bebauungsplanes ist
durch die maximal uberbaubare Flache, die maximale GeschoRflache und durch die
festgesetzte Zahl der Geschosse fixiert und in der Nutzuntgsschablone aufgezeigt.

TR e - MRB7 {000
i } 2 Umgrenzung der Flacher_w. die von der | ]?. PN, 133
' 29.3.6. Dachgauben sind mit einer max. Ansichtsflache von max. 1,50 m?2 . L e R et b llen sndbhine: 7o ) Gars g NN e e
. Terrassierungen sind unzulassig. ' nur als stehende Giebel- oder Schleppgauben bei Dachneigung ab 35° bzw. Ausfahrt zu Mi 17.
oL 4. Fur die (reistehenden Einfamilienhauser, je Doppelhaushalfte bzw. Je Reihenhaus { zulassig. =
werden je max. 2 Wohnungen zugelassen, Fir die Reihenhauser der Parzellen 17 Zur Sicherstellung der Hohenlage sind im Rahmen der Einzelbau- | Bei aufenwandbundigen Gauben (sogen. * Zwerchhauser" ) sind auch = . £
e L;md Sd \.;rler;dcn je ma< 1 Wohnung zugelassen. EIEII-'ehmigungen be|gen 2 Schnitten 1Imd Ansichten Geande- groBere Fenstergrosen zulassig. . Flacheniifit Garagen:undiNebengebatde: i S b il e e e R R e O e C A
2. Absiandsfiachen ohenschnitte zur Genehmigung vorzulegen. Die Summe der Gaubenansichtsflachen darf 15 % der jewelligen - | ter. 1.Bliraermeister
Saweil sich bai der J‘xut:rﬂutzung der Uberbaubaren Grundstiicksflachen Abstandsflachien Da;:hseitc (vertikale Ansichlstache) nicht Uherszhreiten, u@ Garagen | Otte ' ; g
Tgelicn, die g sind als Art. 6 Abs. 4 und S der BayBO voreshreily! , warden dicse / : i o |
; ; ; = Ipl t mit Uberdach PD max 10°]
radios “or notwendigen Fenslem darf dabei ein Lichteinfallswinkel von 18.-23. entfallt [ 5937 Dachiibersténde durfen an der Traufseite 0,90 m, an der Giebelseite st C priv. Slellplatz als Carport mi Lkt u‘“g (
45 jecioch nieht untersciinitten werden. (z.B. Parzelle 9). 1| 0,70 m nicht uberschreiten. st private Stellplitze 3. SATZUNG:
- A ol : . 24. lmmissiensschutz :| 29.3.8. Dachflachenfenster sind nur Im untergeordneten Mag bis max. : N L Die Marktgemeinde Gars a. Inn hat mit BeschiuB des Gemeinderates vom 10.02.1999 die
2. Uberbaubare Grundstiicksflichen, Bzuweise i _ ] B e ' 1,00 m? Glasflache je Fenster und max. 2 Stick je Dachseite : SERRD IR VER ORI LIS AN a0 N Bebauungsplananderung gemal § 10 Abs. 1 BauGB und Art. 91 BayBO als Satzung beschlossen.
24.1. Entlang der kreisstrale Mu 17 werdern an den nachstgelegenan = oelase
il Oie dberbaubasen Grundstucksflacher auf noch nicht bebzuten Immissionsorten die schalitechnischen Orientierungswerte der ‘ e = s e () Eleliteiziiag
< i 2 i : Jac “henfenster neben Dachg :n und Dacheinschnitten mit y
G -ten oder Grundstucksteilen werden durch Baunren=en DIN 18 005 "Schallschutz Im Stadtebau” fur aligemeine Wohngebiete Rl chienierstenigeieiibe Shicalioen i )
Y e stehenden Fenstern sing unzidassig, ., MRL 1839 i
von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts um 7,0 dB{A) tags und ’ 6 TR L L o SRR SRR RS SRt | W e e i o e b
L e v ; G,7 dB{A) nachts uberschritten. Deshalb sind die Gelbauds entlans cer S . e e rden, dag sie in Firstna ¢ i
——. . _ Dbaugrcnzegemalh § 23 Abs. 3 BauNvo MU 17 S0 zu Lestalten, dak Fenster von Wohn- und Schiafraumen nur 20.8:9: Kamine mussen s0 angeordnel werden, €I Firstnahe austreten. s = Private Grinfliche als Ortsrandeingrinung mit | / ; _
5.5 el Sela . an der zur Mu 17 abgewandten Seite bzw. senkrecht zur Strafe A 1) offenem Regenwassergraben | ,.C/
e Eine Uberschreitung der_ Baugrenzen in geringfugigem Ausmag (z.B. angeordnet sind - N -.
fur brier, Balkone etc.) ist gemaR § 23 Abs, 3 BauNVvO o 29.4. Fassadengestaltung [fEa] Yerrnehrsgriin ) 5
zulassig, Fur Wintergarten Kann die gartenseitige Baugrenze bis zu 24 g : : A | U |
i . 29.2. ollte eine Gestaltung der Wohngrundrisse entsprechend der : . . ] Otf ; ; Otter, 1.Blrgermeister
I srechritte 2 . : ] - frumaen mussen zu siner ausgewagenen entlicher Spielplatz
Frid2,C:m: oerschilgten 'we e, Festsetzung Nr. 1 nicht moglich sein, dann sind die Fenster von 241, E;Z;:;;;g;eggt?ul;Ii?:t'rr:gén[ g 9 ﬁ PSR |
5 3 Flir'den gesamten Geltungsbereich st die offene 8 ; Wohn- und Schlafraumen nur dann zur Kreisstrae hin zulassig, i i
: f‘;‘-'l_.l(‘]‘-'. ;..i’fa TR el W \,’Ur_aer' Fenste_m der Raume Winterg&rten uc)_.rgea'ehe;'\ Sm_d' Fenster und Tiren sind als stehende Rechtecke auszubilden. Flachen Bepflanzung BEKANNTMACHUNG:

: g\f;li!TiSi{fz\ltl]trf’tri:agﬁ;z:rl‘:::;!a;ft?g;gen::vf:é;‘?eg;:n:it I!?c?nﬁl:;c;g?;::{ier tiber 2,00 m? sind durch Sproscen oder Rahmen harmonisch zu Bi L foletcol ;

2.4, Dopf)eb u. Rethenhauser missen in Grenzbebauung errichtet werden Sie S 5ma115,--}“,pf(;,c.ter der Sphanschm;k[ﬁsse 2 gemat VDI- . untergliedern. Unterschiedliche Fenstergrofien mussen gleichgenegigte ume mit Lagefestsetzung Die Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB erfolgte durch Anschlag an die Amtstafel am
sind Trauf-, First- Gestaltu ausz . e A = 5 X i : 5 : ; i ] i it di
sind Traufs, First- und Gestaltungsgleich auszubilden. Richtlinie 2719 "Schallschutz bei Fenstern® ausgefuhrt werden, Diagonalen aufweisen. Baumetohpellageoslsatatng 24.02.1999. Die Bebauungsplananderung mit Begriindung wwdIE se|tdrese|m Tag z(;i den Ublichen

: 5 i _. i i i i ‘ ermanns

o5 Die Firstrichtung der baulichen Anlagen ist entsprechend der rf:;,nn eine Querluftung von larmabgewandten Raumen aus ermaoglicht A e S e e Sk MR i T D_:enlstzenen in der Geschattsstelle der Verwaltungsgememspha t Garsa nn ?L‘:!Je[
Einzeichnung im Bebauungsplan anzuordnen. Dies gilt auch fur die = nur zulassig, wenn sie umlaufend sind und keine Gebaudeeinschnitte Sonstige Festsetzungen Einsicht bereitgehalten. Uber den Inhalt der Bebauungsplananderung wird auf Verlangen
Garagen. erfolgen. Auskunft gegeben. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und, Abs. 4 und den § 215 Abs. 1
Andere untergeordnete Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO sind 25. Bindungen fiir Bepflanzung «—>  Firstrichtung BauGB ist hingewiesen worden. Die Bebauungsplananderung ist mit der Bekanntmachung rechts-
ven dieser Festsetzung nicht betroffen. 3 : 29.4.3, Als Material fur die Fassade sind verputztes Mauerwerk und Holz =

: i T ' lassi [T ]  First bei Pultdich verbindlich geworden (§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB).
T Firstrichtung 7S] Die unbebauten Flachen der Baugrundstiicke sind, soweit sie nicht als ZUE st LD L0 G T |
s SRR eh- und Fahrfla Steliplatze fur Kraftfahrzeuge festgelegt | ’ AR e
s A . Gﬂh ur:c. ah,” ichen oder Stellplatze fur Kraftfahr e:alge estgeleg 29.4.4, Putzflachen sind in ruhiger Oberflachenstruktur auszufuhren und.in +ﬂ+ MaBlinie mit MaBzahl l // i
| ______] First bei Pultdachern ~3|g‘1_11 Qﬁ‘t”?”ih Zu gestalten. Je angefangene 200 ms o] hellen Tonen zu streichen. Stark strukturierte Putze, Zierputze | Gareaibn y il s
Gw_nds,tucl\s.flache . ind e debadniodenstendigenavt (sinsehi sowie grell wirkende Farbanstiiche sind unzulassig. NAehrishtliahe Ubarnah d Wi : f N R L ' = T3 .
Obstbaume) zu pflanzen. achrichtliche Ubernahme und Hinweise ; [# |
3. Mindesigri z stiucke : ’ - < rgeschosse durfen von den Wandflachen " 1 4 g o
R EeR R L DAbelISL ALt 47 des Ausfihrungsgesetates zum BGB vom 20.07.82 23’?5‘?;:252}1?\:!#;]gdke(:‘“ﬁn?cr%chlcdilct#e Farljansl;lflwc- el T 1 R TR e o, sy e Sl e R R S SRR T e L e i © o i RIS SR L N E R e Vorgeschlagene Grundstiicksgrenzen im Rahmen einer C‘/ 1 Siegé‘{w.\__-'- R
- br o) o . 5 g g ¥ e : i o2 } T e | R R B ¥ e nenEE e e e rRs A s st e R AT . i e
Die Mindestgrofe der Baugrundstucke betragt: (Grenzabstand von Baumen, Strauchern usw.) zu beachten. L geordneten stidtebaulichen Entwicklung
= 450 m? bei Linzelhausern, s . i : detis Otter, 1.Blrgermeister
= 275 12 el Doppallisustiften 202 Das f:npﬂan-en von buntl?umgen Lauli(d:eh':_:a!:?en sowle blaunadeligen 29.4.5. Wandverkleidungen aus Keramik, Kunst- oder Natursteinplatten, 3c Grundsticksnummer, z.B, 3¢
=75 me bei Doppelhzushal | Nadelgeholzen ist in den Vorgarten unzulassig. Faserzementplatten 0.4. sind Unzulassig, : .
=l mE ket enicabensary o : : Zulassige Sichtblenden sowie Pergolen durfen nur in Holz, Stah! oder 4 vornzndene Wolingehaude
253 & Pflanzgebot gem. § 9 Abs. | Nr. 25 BauGB fur standortgemafe, Mauerwerk ausgefuhrt werden. : ¥ b
heimische Laubbaume, mit und ohne Lagefestsetzung. w ||H || Vornandene Nebengebaude
4. Flachen fur Stellpldtze, Garagen und Nebengebiude - et s . " «
i f = . : i 4.6, Holzteile durfen nur mit transparenten Impragniermitteln oder )
) ) 25.4 Je Grundstick ist stralenseitig ein sogenannter Hausbaum Ll Lacken behanaelc werden: be;l cﬁanen die r'rdtt::'il-:“l.lte Mascrung des E Vorgeschiagenc Bebauung
Sk (B Qie Errichtung von Garagen ist ausschlieflich auf den mit (standortgemates, heimisches Laubgeholz) zu pflanzen. Holzes sichtbar bleibt. Grell wirkende Farbanstrict.z sind unzulassig.
nebenstehendem Planzeichen aekennzeichneten Flachen Zugelassen.
Abweichend von dieser Festsetzung kénnen die Garagen, bei den im S0 % flans : - e : I
; el L L LG R el 268 7D£|jr.0[:?é>!g;2juung hat innerhalb von 12 Monaten nach Bezugsfertigkeit 29,5 NeDersboW GermsiEcharsanlagen EEH Einfamilienhaus B E BA U U N G s P L A N L E N G M 6 0 3 I I
. 29.5.1 AuBerhalb der uberbauten Grundstucksflachen sind Nebenanlagen im DH D Op[)G”'WUUS
A5G Der westliche offentliche Grunstreifen ist mit standortgematen, Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO, wie Gerateschuppen, Holzlegen ete., e
4.2, a) Je EFH, BH und RH sind 1 Garage und 1 Stellplatz nachzuweisen. heimischen GroR- und Klenbaumen und Strauchern zu bepfianzen nur bis max. 10 m2 Grundflache je Grundstuck in einfacher R Reihenigits A A M lN N
: : und als Dauergrunbepflanzung zur freien Landschaft zu erhalten. Fur = i) . g SRR WH Wohni it bl
= SONS : pid ar ! z . i € von 2,5 m zulassig. wonnhaus mi ewerol,
7 E:rgﬁ. ,-T:J,ti?\f I:'IUE]ZUHQ gliciie Stelple tee enisprechend)der die Grenzabstande der Bepflanzung gelten Art. 47/48 des HRlaDA N S M g it an 7 - Nu‘rzung gem §gfr Bau NVO
dybet nachzuwersen. B:Llrgt:ri;dlcr: Gesetzbuches, Grenzabstand von Pflanzen bei landw. 29 5 2 Abfallbehalter sind entweder in die Gebaude zu integrieren oder In : - ry
43 Garagenvorplétze diirfen nicht eingezaunt werden. Grundstucken. baulichen Zusammenhang mit diesen unauffallig in das Baugebiet SD Satteldach 2 A N D E R U N G
j einzufugen. In der Einfriedung eingebaute Milllbehalter sind ebenfalls ZD Zelidach -
4. EmEit Flachen-Umgrenzung fur Garagen . zulassig.
i i = g = y ; o
,_GE [ Garagen, die an einer seitlichen Grundstucksgrenze zusammengebaut 26 Mulltonnenboxen in Sicht-, Waschbeton o.a. sind unzulassig. PD Pultd O.Cf'-]l b
wiercen, sind in Form, Neigung und Dachmaterial einheitlich und ohne TH Traufhohe (: Wandhohe )
Absatz auszufiihren. Die ersteingereichte Garage hat Vorrang, s s A A : A :
7 : ? 27. Geltungsbereich 29.6. Einfriedungen A Anderungen des 2 Anderungsverfanhrens
4.5, 5t Flachen fur privale Stellplatze, Stauraumtiefe mind. 5,00 m. S . : .
5 ' 27.1. WS wuE BE Raumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes. 20.6.1. Bei allen Grundstu::kenlmu;sen die Zaune stnra@ensortlg um 1,0 m )
4.6. Steliplatze, Parkplatze, Grundstiickszufahrten und FuBwege im Grun, zurLJe:Ikg:ese:zt Léﬂdl zwl'mndest ay.f dfr H;?lfte ce;li_an‘gc mr!éen 10. FESTSETZUNGSTABELLE
sind iibenwiegend wasserdurchlassig zu gestalten, z.B. humus- oder - einheimischen Strauchern und hecken hinterpflanzt we A
rasenverfuaies Pilaster, Rasengittersteine, Schotierrasen, agf. auch 28. VermaBung Zufahrten und Stellplatze durfen bis zur Stauraumtiefe von 5 m nicht GESAMTES BLAUGEBIET ALS WA — OFFENE BAUWEISE MODELUEGCTD
sandgeschigmmte Kies- oder Schotterdecke. Die Belage sind im a L5 er eingezaunt werden. y | .
= . F . 5 ; . 0, b o 3 z.B. 4,5 m. by . i E | DACHFORM GARAGEN
Hinblick auf einheitliche Gestaltung mit der Gemeinde abzustimmen. 2GS ermatung Jn Metern, 2:8:.4,5:m ol if sl e (4R ainastalices und mupf}fz"’& LLE NU;,?}}N{’ \;%!FJLC?S%E ?r?ﬁ]??“ Né?GUNG CRE &L Szl |'
29.6.2. Die Einfriedungen sind so zu gcslla lcn,l daid ein gefaliges L Nit LS HANGSEITE[ MavpTGEB| | | " |
29 Baulich G einheitliches Bild gewahrleistet ist. Die Errichtung van Mauern, e e = R e B
Sk ﬁ Offentlicher Spielplatz =9. Bauiche Gestaltung | gt[illt_zg‘nayfrﬂrt}r&ﬁggls?crlriedungssockeln von mehr als 10 cm Uber OK T RH [ 11 ' Ingx. SD 0.l 06 JE 16AR |
' elande is 1zule 3 = | X '
; in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB werden gemaR Art. 98 BayBO zur = d 1 ]1E+.1+DGJ gid 30-385° / I +15TPL |
6. - 10. entlallt hautichen Gestaltung Festsetzungen getroffen. | 29.6.3. Strafienseitige Gnfriedungen sind als Holzzaune mit senkrechter ] ; — = = '
X ! ey ! ) : | Lattung (Staketenzaun) von may. 1,00 m Hohe Coer g L] max SD JE 1GAR
Bei der Gestaltung der Gebaude sind folgende wesentlichz , Sleh o tolci e e 2072 1 B leiell con o 0,4 0,6 - ‘:;'r‘i.
11. Verkchrsfiachen und Erschiiefung Gestaltungselemente zu berticksichtigen: ’ Eingangsturen und Einfahrtstere sind hohenblindig imit dem Zaun ia : i HE i 7
A ! : : gleicher Ausfuhrungsart herzustellen. e et - a— |
11.1 T e Strafenverkehrsilich - klar gealiederte, langsgerichtete rechteckige Baukorperform i | : : |
L — N (ARSI L bl B Grd S, 29.6.4 fAn Grenzen zwischen den Nachbargrunastucken sindg max. 1,00 m : : j { 2 S A DA | . i ATy | — 3a/3b | DH o e =) U,r(' 0,6 ﬁ;?r;: |
ol LT ! 0 g N i SO Sy IR e = n SN SR e S - ¥ i 4 ; i i r . 10-35° 2
18] el e b offentliciier FuBweg - geneigles Satteldazh (Ausnahmen wie vor), hohe Masche.r':s’i.-':.t::c;mr:f:!l.::;r_:m mit Hinterpfianzung aus heimischen - el e il _ 2 e . j (E+11DG1 | 6,0m 30-35
; Strauchern ansteie der Holzzdune zuiassig. [N el L T s e R e e e
G e N o N - grofe Dachuberstande nur in Verbindung mit Balkonen und | 3 |
1.8 ———  SueSeabogrenzungstinie - Freisitzen, | wipint ot LW man Sl SO A g Gh R e (8D
11 S el b ; e - Lochfassade mit Uberwi d i Fla 30. SlaE ziusn o | [E+1+DG)| 6,0m 30-35° 4 ! +15TR
4. ; : 6% \ Verkelirsberuhigter Boreich - WohnstraRe, im Sinne der StVo ochiassade mit uberwiegendem Antell an geschlossenen Flachen. |
| : : = _ .
X .. : ,. Die Marktgemeinde Gars am Inn erl&Bt aufgrund des
e 29.1. Hohenentwicklung der Gebaude - : 4 : IT ; ) JE 1GAR.
11.5. 5;="""7 Sichtdreiecke mit Angabe der Schenkellange in Metern, | 8 10 in Verbindung mit den §8 1, 2, 3, 8 und 9 des 5a/5b/5¢ | RH B | eion s 0,4 Q7 |
\/ innerhalb der Sichtdreiecke ist jede Art von Bebauung und 29.1.1. Bezug zur Ziffer 17.1: - Baugesetzbuches (BauGB), Art. 98 Abs. 3, Art. 5, 6, 9 5a-5,0m
Bepflanzung sow.e Ablagerting Uber 1,00 m Hohe unzulassig. Samiliche baulichen Anlagen sind so zu errichten, daR Veranderungen und 10 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und des ——— e
Ausgenommen hle_rvon s_l_nd einzeln stehende_ hochstammige Baume, der natdrlichen Gelandeoberflache auf ein Mindestmai beschrankt Art. 23 der Gemeindeordnung fir den Freistaat II SD g S
deren Krone auf einer Hohe von 2,00 m beginnt. bleiben. : di b " e 6a/6b DH ks 5 0,4 0,6 | +1s1pL
o I Ell gatiosbereich Bayern (GO) diesen Bebauungsplan mit Grinordnung {E114DG) | 60m 30-35 : )
11.6. |P| [___ Offentliche Parkplatze 29.1.2. Die Oberlante des ErdgeschoR-FertigfuBbodens darfnicht mehr als als SATZUNG. (
0,30 m uber dem naturlichen oder von der Genehmigungshehdrde 7 EFH | 1T | mox SD 0,4 L5t |
12 o festgesetzten Geldnde liegen. s 45m S f [ £1STPL |
. entfallt
29.1.3. Als Wandhéhe gilt das MaR von der natiirlichen oder von der [ TN - T T
13. Versorgungsanlagen und Energicgewinnung Genehmigungsbehorde festgesetzten Gelandecberflache bis zum o) 8 EFH a max. ZD . UII. O.,G +15TPL AUFTRAGGE BER MARKTGEMEINDE GARS AM NN
Schnittpunkt der AuBenkante-Umfassungsmauer mit Oberkante- (Er1+0G) | 60m 30-35
13.1. Die vom Stromversorgungsunternehmen und der Deutschen Dachhaut an der Traufseite des Gebaudes. Gemessen wird an der : i 5] b BEBAUUNGSPLAN
Bundespost zu errichtenden Verteilerkasten werden zwischen den Hangseite; die Wandhdhe wird wie folgt festgesetzt: |
Zaunsockeln auf dep Aniiegergrundstiicken aufgestellt, wobei die H= a) EFH Il (=E+ DG) max. 4,5 m 9g-c¢ i RH II Ih0X SD 0,4 0,7 JE 1GAR
Vorderkante dieser Kasten mit der gshwegseitigen Flucht der b) RH/DH |1 (= E+1+DG) e (E+1+4DG)| GOm 30-35° +1STPL
: = . =E+1+ max. - :
Zaunsockel biindig abschlieft. st M SO Bt e, b i e e s o ] ; MASSTAB 1:1000 DATUM 1804.94
E I 4 : . 1 L4 ﬂ o ’. - » & —h I‘ ; 1
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