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vom 23.01.1990 zuletzt gedndert am 22.04.1993 und Art. 23 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern
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AAFESTSETZUNGEN

1.

(Die Nummerierung erfolgt analog § 9 Abs. 1 Baugesetzbuch)

Art und Mal} der Nutzung

1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

GEE Gewerbegebiet gemdB § 8 Baunutzungsverordnung mit der Einschrédnkung,
dass Betriebe und Anlagen unzuléssig sind,
deren immissionswirksames flichenhaftes Emissionsverhalten einen flachen-
bezogenen Schalleistungspegel von 60 dB(A)/m? tags und/oder 45 dB(A)/m?
nachts iiberschreitet.
Als Wohnungen kénnen nur solche im Sinne von § 8 Abs. 3 Nr. I BauNVO
ausnahmsweise zugelassen werden.

Ausnahmen nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 und 3 BauNVO sind nicht zuléssig.

Im GEE sind folgende Arten von Betrieben nicht zugelassen:

a) Lagerplitze als selbstdndige Anlagen fiir Schrott, Heizmaterial, Abfille,
Baumaterial sowie Autowrackplitze.
Lagerplitze als unselbsténdige Anlagen (bis zu einer GrofBe von 1/3 der
iiberbaubaren Fliche) zu zugelassenen Betrieben bleiben davon unberiihrt.

b) Speditionen, Fuhrunternehmen

Das zuldssige MaB der Nutzung wird geméB § 16 Abs. 3 Nr. 1 und Abs. 4
BauNVO festgesetzt:

Grundflichenzahl (§ 19 BauNVO): max. 0,45
Geschossflichenzahl (8 20 BauNVO): max. 0,60

Die Flichen von Aufenthaltsrdumen in anderen als Vollgeschossen einschl.
der zugehorigen Treppenrdume und einschl. ihrer Umfassungswiénde sind bei
Ermittlung der Geschossflache mitzurechnen.

Uberbaubare Grundstiicksfliichen, Bauweise

2.2

Die iiberbaubaren Grundstiicksflichen werden durch Baugrenzen festgesetzt.
Baugrenze gemalB § 23 Abs. 3 BauNVO

< = Firstrichtung der Hauptgebédude

Mindesterofe und Mindestabmessungen der Baugrundstiicke

3.1
32

Die Mindestgrofe der Baugrundstiicke betragt 2.000 m?.

Evtl. Grundstiicksteilungen diirfen nur so vorgenommen werden, dass ein
Mindestgrenzabstand von 5 m zum Gebéude verbleibt.

Flichen fiir Stellplitze und Garagen

Garagen sind nur integriert in den Hauptbaukérpern und in Anbauten der
Hauptbaukérper innerhalb der Baufenster zulassig.

Umgrenzung der Fldchen fiir private Stellplatze, mind. nach jedem
5. Stellplatz ist ein grosskroniger Laubbaum nach Ziff. 25 zu pflanzen;,

Diese Baumgliederung ist auch bei den innerhalb der Baufenster zuldssigen
Stellplatzen einzuhalten.

entfallt

Flichen die von der Bebauung freizuhalten sind

MNNNNN

Innere Begrenzung der 20 m Anbauverbotszone zur St 2353
nach Art. 23 Abs. 1 BayStrtWG
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11. Verkehrsflichen und ErschlieBung

11.1

11.2

113 v
11.4

11.7

12.-13. entfallt

StraBenverkehrsflache

entfillt (auBerhalb Geltungsbereich)
Grundstiicksein- bzw. -ausfahrt max. 6,50 m breit

Samtliche Versorgungsleitungen (Wasser, Strom, Antenne, Telefon, Gas
usw.) einschlieBlich der Hausanschliisse sind im gesamten Baugebiet unter-
irdisch zu verlegen.

entfallt

Private, nicht einzufriedende Flichen als straBenseitige Vorplatzzone mit
Pkw-Stellplitzen, Zugang und Zufahrt.

Stellplitze sind mit GroBbaumen nach Ziff. 25 zu gliedern (mind. nach jedem
4. Stellplatz ein Baum). Die Flichen sind von den Grundstiickseigentiimern
gértnerisch anzulegen und in gepflegtem Zustand zu halten.

Von Bepflanzung und Stellplétzen freizuhaltende Flache in der straBenseitigen
Vorplatzzone als Wendefldche fiir den Anlieferungsverkehr,
diese Flachenfreihaltung ist privatrechtlich zu sichern.

Parkplitze, Stellplatze und Grundstiickszufahrten sowie Eigentiimerwege sind
durchlissig zu gestalten (zB. humus- oder rasenverfugtes Pflaster,
Rasengittersteine, Schotterrasen, ggf. auch sandgeschlimmte Kies- oder
Schotterdecke).

14. Flichen fiir Verwertung und Beseiticung von Abwasser und Abfallstoffen

14.1

15.-16. entfallt

Das anfallende Niederschlagswasser von Hof- und Fahrflichen ist mit
entsprechender Gefillefiihrung iiber Muldenversickerung (Rasenmulden mit
mindestens 30 cm bewachsenem Oberboden) nach den Vorgaben des ATV-
DVWK-Arbeitsblattes A 138 "Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur
Versickerung von Niederschlagswasser" zu versickem.

Davon abweichende Losungen miissen im Bauantrag begriindet werden und
sind nur bei Vorliegen zwingender Griinde moglich.

Das Niederschlagswasser der Dachfldchen ist iiber Muldenversickerung (siche
oben) zu versickern. Ist dies z.B. aus Platzgrinden nicht oder nicht
vollstiandig moglich, so kann iiber eine Rohr-/Rigolenversickerung oder iiber
Sickerschichte 1t. ATV-DVWK-Arbeitsblatt A 138 versickert werden, wenn
der Grundwasserstand dies zulésst.

Die Entwisserung (Niederschlagswasser) ist im Bauantrag darzustellen.

17. Flichen fiir Aufschiittungen und Abgrabungen

17.1

17.2

AB-SCHWARZENBOCK, SCHWINDEGG

Veranderungen des natiirlichen Geléndeverlaufes, bedingt durch die
Hohenfestsetzung der Baukérper, sind nur in unbedingt erforderlichem
Umfang zuldssig. Boschungen und Abgrabungen sind in die natiirliche
Gelandeform harmonisch einzubinden und sowohl im Grundriss als auch in
den Ansicht- und Schnittzeichnungen (s. Ziff. 17.2) exakt darzustellen.

Zur Sicherstellung der Hohenlage sind bei den Bauantridgen Geldnde-
Hohenschnitte (mind. je 1* liangs und quer) mit vorzulegen. Der
Gelandeverlauf alt und neu (mit Darstellung aller Verdnderungen des
natiirlichen Gelandeverlaufes) ist in allen Ansichten darzustellen.
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Abgrabungen unmittelbar am Gebidude, als Lichtgraben zur erforderlichen

17.3
Belichtung von Untergeschoss-Rdumen und/oder fiir Laderampenanfahrten,
sind auf max. 50 % der Fassadenlédnge an max. 2 Gebdudeseiten zuléssig.
Die Boschungen sind zu begriinen und zu beranken.

18.-24. entfallt

25 Griinordnung (integriert von LAB Bauer)

25.01 @ Baum, Bestand, zu erhalten

25.02 Baum, Neupflanzung

Pflanzgebot gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 fur Laub- u. Obstbdume It. Artenliste

25.03 entfallt

25.04 Strallenbegleitgriin (Schotterrasenflache)

25.05 Zusammenhdngende befestigte Fldchen iber 200 m? mit Ausnahme von
Wegen und Erschliefungsstraen innerhalb der Baugrundstiicke, sind durch
Rasen- bzw. Pflanzflichen zu gliedern. Innerhalb der Baufléchen ist je 350 m?
ein Baum 1. Ordnung der unten genannten Arten zu pflanzen.

25.06 Der Anteil der befestigten Flachen innerhalb der Baugrundstiicke darf 40 %
der unbebauten Flichen nur dann iiberschreiten, wenn entsprechende
Ausgleichsmafinahmen (zusétzliche Eingriinung, Dachbegriinung,
Bepflanzung, Flachenausgleich, Verwendung von wasserdurchldssigen
Materialien) vorgenommen werden.

25.07 s Entlang der bestechenden oder durch Teilung neu entstehenden

G Grundstiicksgrenzen der Baugrundstiicke untereinander wird beiderseitig der

Grenze jeweils ein 2,0 m breiter Streifen als "zu bepflanzende Flache"
festgesetzt und ist dicht mit heimischen Badumen und Strduchem zu
bepflanzen. Diese Grenzbepflanzung ist privatrechtlich zu sichern.

25.08 Die Offentliche Griinfliche ist durch Pflanzung von heimischen Baumen und

25.09
25.10

25.11

25.12
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Strauchern sowie durch Wiesenansaat als Randeingriinung zu den 6ffentlichen
StraBenflachen der St 2353 zu gestalten.

Ein Mindest-Pflanzabstand fiir Biume zum dufleren Rand der Fahrbahnflache
der St 2353 von 4,50 m ist einzuhalten.

Die Bepflanzung erfolgt als ErschlieBungsmafnahme durch die Gemeinde,
Nutzung und Pflege wird den Angrenzern durch Kaufvertrag tibertragen.
Grundstiickseitig diirfen max. 50 v.H. der inneren Léinge als private
Stellplitze gemaB Ziff. 4.2 u. 14.1 dieser Festsetzungen genutzt werden.
Einfriedungen geméaB Ziff. 29.18 — 22 dieser Festsetzungen sind nur mit mind.
2,0 m Abstand vom StraBenrand zuléssig.

entfallt
Die StraBenbepflanzung und die Randeingrinung sind im Zuge der
ErschliefungsmafBnahmen durchzufiihren.

Abweichungen gepflanzter Biume dieses Planzeichens von ihren im
Bebauungsplan dargestellten Standorten aufgrund gestalterischer oder
funktionaler Erfordernisse sind zuléssig.

Die nach den Festsetzungen neu zu pflanzenden Gehoélze sind zu pflegen und
zu erhalten. Bei alters- oder krankheitsbedingtem Ausfall sind sie geméB den
Angaben des Griinordnungsplanes art- und grofengleich zu ersetzen.
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25.13 Zur Sicherstellung der Freiflichengestaltung ist mit dem Bauantrag ein
qualifizierter Freiflachengestaltungsplan geméf Art. 5 BayBO vorzulegen.
25.14 Bei den Pflanzungen sind Art. 47 u. 48 des Ausfiihrungsgesetzes zum BGB
vom 20.7.82 (Grenzabstand von Béumen, Strduchern usw.) zu beachten.
25.15  Fir die Begriinung sind iitberwiegend folgende Arten zu verwenden:
Biume 1. Wuchsordnung Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Fraxinus excelsior Gem. Esche
Pflanzqualitit: Quercus robur Stiel-Eiche
H, 3xv, mDB, 18-20 Tilia cordata Winter-Linde
Béume 2. Wuchsordnung Acer campestre Feld-Ahorn
Betula pendula Hinge-Birke
Carpinus betulus Hainbuche
Pflanzqualitit: Prunus avium Vogel-Kirsche
H, 3xv, mDB, 14-16 Prunus padus Trauben-Kirsche
Sorbus aucuparia Eberesche
Sorbus torminalis Elsbeere
Obstbaum-Hochstdimme lokaltypischer Sorten
Striucher Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Pflanzqualitt: Crataegus monogyna Eingr. Weissdorn
Str, 2xv, 60-150 Euonymus europaeus Pfaffenhiitchen
Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Rhamnus frangula Faulbaum
Rosa canina Hunds-Rose
Sambucus nigra Schw. Holunder
Viburnum lantana Woll. Schneeball
26. Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung (integriert von LAB Bauer)
26.1 Innerhalb des Geltungsbereiches des Eingriffsbebauungsplanes sind keine
Ausgleichsflichen fiir den Eingriff in Natur und Landschaft vorgesehen.
26.2 AuBerhalb des Eingriffsbebauungsplanes wird gem. § 9 Abs. 1a BauGB eine ca.
2.270 gm umfassende Teilfliche der F1.Nr. 277/2 Gemarkung Griinthal als
Ausgleichsflache fiir den Eingriff in Natur und Landschaft festgesetzt und vom
Okokonto der Gemeinde abgebucht.
263 [t + ‘L,_ Fliche fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
T T

AB-SCHWARZENBOCK, SCHWINDEGG

Landschaft — Ausgleichsflache
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26.4

Lageplan Ausgleichsfliche M 1:2.000

Granland

L A [/
Wald FIN 2772 T
2.270 qm

T

FINr. 27712 T

vom Okokonto
| “abgebuchte Flachen |

Wald

Aufforstung

Wald
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em=m e mmms Riumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Vermassung in Metern, z.B. 6,00 m

In Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB werden gem. Art. 81 BayBO zur
baulichen Gestaltung Festsetzungen getroffen.

Hohenentwicklung der Baukorper:

Die Oberkante des Erdgeschoss-FertigfuBbodens darf nicht mehr als 0.25 m
iiber dem natiirlichen Geldnde (Bezugspunkt in Gebaudemitte) liegen.

Die Wandhohe der Gebiude, gemessen von der natiirlichen Gelédndeoberflache
(Bezugspunkt in Gebdudemitte) bis zum Schnittpunkt der traufeseitigen
Gebiudeaufenwand mit OK-Dachhaut bzw. bis OK- Attika bei
Flachdichern, wird als Hochstmal festgesetzt:

H = max. 7,00 m

Die Firsthohe der Gebiude mit Sattel- oder Pultddchern, gemessen von der
natiirlichen Geliandeoberfliche (Bezugspunkt in Gebdudemitte) bis OK-
Dachhaut am First, wird als HochstmaB festgesetzt:

FH = max. 11,00 m

Form und Gestaltung der Baukorper:

Haupt- und Nebengebéude sind als gestalterische Einheit auszubilden.
Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Dachform, der verwendeten
Materialien sowie der Farbgestaltung der Gebaude.

Zuldssige Wohnungen miissen im Haupt- oder Nebengebdude integriert
werden, freistehende Wohngebaude sind unzuléssig.

Kamine, Silos oder dhnlich wirkende bauliche Anlagen sind in das Gebaude
einzubeziehen und diirfen OK-First um max. 4,0 m iiberragen.

~ Ausnahmen konnen gestattet werden, wenn ein harmonisches Einfligen in die

Gesamtsituation durch geeignete MaBnahmen erreicht wird.

Fiir die AuBenwinde sind folgende Materialien nicht zugelassen:
Grellfarbige oder glinzende Materialien, Kunststoff-Folien, Gummih&ute oder
dhnlich wirkende Baustoffe.

Wird eine max. Gebdudebreite von 20 m und/oder eine max. Gebaudelange
von 40 m iberschritten, so sind die Baukérper mind. alle 20 m in der Breite
bzw. alle 40 m in der Linge durch Vor- oder Riickspriinge von mind. 1,50 m
oder durch mind. 3,0 m breite Fassadenbegriinung in Wandhohe zu gliedemn.

Gestaltung des Daches:

Neben extensiv begriinten Déchern von 0 bis 10 Grad sind Pult- und Sattel-
Décher zuldssig mit einer Dachneigung von mind. 10 bis max. 20 Grad.

Haupt- und Nebengebiude auf einem Baugrundstiick miissen gleiche
Neigungen aufweisen.

27. Geltungsbereich
28. Vermassung
+—
29. Bauliche Gestaltung
29.1.
292
11
293
11
294
295
29.6
297
29.8
29.9
29.10

AB-SCHWARZENBOCK, SCHWINDEGG

Die Dachdeckung der geneigten Dacher ist mit Profilblech und Dachplatten in
ziegelroter bis rotbrauner Farbe sowie mit beschichteten/lackierten
Zinkblechen oder mit Alublechen zuléssig. Dacheinschnitte sind unzuléssig.
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29.11

29.12

29.13

29.14

29.15

29.16

29.17

29.18

29.19

29.20

29.21

29.22

AB-SCHWARZENBOCK, SCHWINDEGG
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Alle Gebdude sind in gedeckten Farbtonen zu halten. Signal- und
Leuchtfarben sind unzuldssig.

Neben- bzw. Gemeinschaftsanlagen:
Nebenanlagen wie Trafohduschen oder dhnliche sind in Form, Farbe, Material
und Dachart den tibrigen Gebduden anzupassen.

Abfallbehélter sind nur innerhalb der iiberbaubaren Grundstiicksflichen
zuléssig. Sie sind entweder in die Gebaude zu integrieren oder durch dichte
Begriinung unauffillig in das Baugebiet einzufiigen.

Werbeanlagen:

An der GE-Zufahrt von der St 2092 wird eine gemeinsame, neutral und
einheitlich gestaltete Hinweistafel fiir alle Betriebe in diesem Gewerbegebiet
im Rahmen der ErschlieBungsmafBnahme von der Gemeinde aufgestellt.

Die Tafel ist so aufzustellen dass im Sichtdreieck keine Sichtbehinderung
erfolgt.

Innerhalb der Fliachen zwischen Stralenbegrenzungslinie und Einfriedung ist
je Betriebsgrundstiick nur eine bis zu max. 2,00 m? grofe, max. 3 m lange
Werbeanlage zulédssig. Die Oberkante der Werbeanlage darf nicht hoher als

4 m uiber der das Baugrundstiick erschliefenden StraBenoberkante liegen.

Werbeanlagen an den Bauwerken sind so anzubringen, dass sie die
Dachkanten nicht {iberragen.

Unzuldssig sind Werbeanlagen an der Einfriedung und innerhalb der
Anbauverbotszone zur St 2353. Ebenso unzuldssig sind aufgestinderte
Schriften, Werbeanlagen in Form von laufenden Schriften, sich bewegende
Werbeanlagen, Fahnen mit Masthohen iiber 6,50 m und beleuchtete
Werbeanlagen, die in die freie Landschaft wirken und/oder den
StralBenverkehr beeintrichtigen kénnen.

Einfriedungen:
Bei mit nebenstehendem Planzeichen gekennzeichneten Flichen (siche Ziff.
11.6) darf die Einfriedung erst auf der grundstiickseitigen Begrenzungslinie
errichtet werden.

Einfriedungen an offentlichen Verkehrsflachen, seitlichen und riickwértigen
Grundstiicksgrenzen sind nur als mit Hecken hinterpflanzte Metallgitter- oder
Maschendrahtzdune in einer Hohe bis max. 2,0 m zuléssig.

Tiiren und Tore sind nur in gleicher Héhe wie die Zaune und aus folgenden
Materialien zuldssig:

Pfeiler aus verputztem, gestrichenem Mauerwerk, Sichtbeton oder Stahl;
Torkonstruktion aus Stahlrahmen mit senkrechten Stiben.

Im Bereich der Grundstiickseinfahrten ist die Einfriedung mind. 5,0 m von der
StraBenbegrenzungslinie zuriickzusetzen.

Die Errichtung von Mauern, Stiitzmauern u. Einfriedungssockeln, die iiber
das Geldnde herausragen ist unzuldssig.
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B) NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN UND HINWEISE

Erschlieffungs-
Voraussetzungen:

Immissionen:

Kartengrundlage:

Mallentnahme:

AB-SCHWARZENBOCK, SCHWINDEGG

Bestehende Grundstiicksgrenzen
Aufzuhebende Grundstiicksgrenzen

Vorgeschlagene Grundstiicksgrenzen im Rahmen einer geordneten
stadtebaulichen Entwicklung

Flurstiicknummer, z.B. 532

Vorhandene Wohngebiude

Vorhandene Nebengebiude

Vorgeschlagene Bebauung

Parzellen-Nummer, z.B. 7

Die Gebdude sind vor Bezugsfertigkeit an die zentrale Wasser-
Versorgungsanlage und an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage
anzuschliefien.

Hinweis zu Ziff. A.14: Die Nutzung von Regenwasser ist unter Beachtung der
Entwisserungssatzung der Gemeinde erlaubt.

Die Stromversorgung der Gebdude erfolgt durch Erdkabelanschluss. Die
Kabelverteilerschranke werden aus gestalterischen Griinden nicht auf den
StraBenflachen, sondern auf den Baugrundstiicken der einzelnen Anschliefer,
integriert in den Gartenzdunen aufgestellt.

Anlagen zum Lagern, Umschlagen, Abfiillen, Herstellen, Behandeln und
Verwenden wassergefihrdender Stoffe miissen so beschaffen und so
eingebaut, aufgestellt, unterhalten und betricben werden, dass eine
Verunreinigung von Grundwasser oder Oberflichengewissern nicht zu
befurchten ist.

Anlagen zur Lagerung und zum Transport wassergefihrdender Stoffe miissen
gemdlB Art. 37 BayWG angezeigt werden.

Die Bewirtschaftung angrenzender landwirtschaftlich genutzter Flichen ist
ohne Einschrankungen zu dulden, sofern diese nach ortsiiblichen Verfahren
und guter fachlicher Praxis durchgefiihrt wird.

Amtliches Katasterblatt M 1 : 1000
Digitaler Flurkartenauszug (DFK) der Gemeinde v. 11.04.2008
Vermessungsamt Miihldorf a. Inn, Stand: ca. Dez. 2007

Planzeichnung zur MafBentnahme nur bedingt geeignet; keine Gewihr fiir
MabBhaltigkeit. Bei Vermessung sind etwaige Differenzen auszugleichen.
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C) VERFAHRENSVERMERKE
ZUR B-PLAN - AUFSTELLUNG: "AM HASELNUSSBERG, TEIL III"

1. Aufstellungsbeschluss:
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 03.06.2008 die Aufstellung des Bebauungsplanes be-
schlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 25.07.2008 ortsiiblich bekannt gemacht.

2. Beteiligung der Offentlichkeit
Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB mit der Gelegenheit zur
AuRerung und Erérterung hat in der Zeit vom 04.08.2008 bis einschlieBlich 04.09.2008
stattgefunden.

3. Beteiligung der Behorden
Die Behorden und sonstigen Tréger offentlicher Belange wurden geméaB § 4 Abs. 1 BauGB in der
Zeit vom 24.07.2008 bis einschlieBlich 04.09.2008 unterrichtet und zur AuBerung aufgefordert.

4. Offentliche Auslegung
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde in der Fassung vom 03.06.2008, ge&. 07.10.2008 mit
der Begriindung und den vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom
18.11.2008 bis einschlieBlich 18.12.2008 offentlich ausgelegt.
Dies wurde am 10.11.2008 ortstiblich bekannt gemacht

5. Beteiligung der Behorden
Den Behérden und sonstigen Tragern 6ffentlicher Belange wurde geméaR § 4 Abs. 2 BauGB in der
Zeit vom 07.11.2008 bis einschlieRlich 18.12.2008 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

6. Satzungsbeschluss: A2 1 i
Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderates vom Y.2:/.4. 4% Jdiesen Bebauungsplan in
der Fassung vom 03.06.2008, ged. 07.10.2008 geman § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung
beschlossen.

Gars a.lnn, den .24 Y& Z00Y. .

S

7. Bekanntmachung:
Die Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB erfolgte ort
Der Bebauungsplan mit Begriindung und der zusammenfassenden Erkldrung nach § 10 Abs. 4
BauGB wird seit diesem Tag zu den ortsiiblichen Dienstzeiten in den Amtsrdumen der Gemeinde
Unterreit zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Uber den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft
gegeben.

Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 und Abs. 4, der §§ 214 und 215 BauGB ist
hingewiesen worden (§ 215 Abs. 2 BauGB).
Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3, Satz 4 BauGB).
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