1. BEBAUUNGSPLANANDERUNG DES PLANS

FUR DAS BAUGEBIET SCHEITZ-WIESE

(VEREINFACHTES VERFAHREN NACH § 13 BAUGB)

GEMEINDE GARS
LANDKREIS MUHLDORF
M=1:500

Il. FESTSETZUNGEN
UND HINWEISE

Kraiburg, den 09.03.2016 Gars, den 09.03.2016
Entwurfsverfasser:

architekten | ingenieure
sachverstandige

rktplatz 2/3

Y Tt Al Celymed

1. Biirgermeister
Norbert Strahllechner

Josef Anglhuber
Dip. Ing. (FH) Architekt




Inhalt:

A. Festsetzungen durch Planzeichen
B. Festsetzungen durch Text
C. Zeichnerische und textliche Hinweise

D. Verfahrensvermerke

A. Festsetzungen durch Planzeichen

1. Art der baulichen Nutzung:

1.1 Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO

2. MaR der baulichen Nutzung:

21 GR 190 m? EH Uberbaubare Grundflédche als Hochstgrenze fur
ein Einzelhaus

2.2 Il Zwei Vollgeschosse als Héchstmaf, DG ist kein
Vollgeschoss

2.3 WH 6,20/3,00 Wandhohe max. 6,20/3,00 m, bezogen auf das

natlrliche Gelande bis OK Dachkonstruktion eingangs- bzw.
einfahrtsseitig fur Hauptgebaude, Garagen und Nebengebé&ude

3. Bauweise:

3.1 o} offene Bauweise gem. § 22, Abs. 2 BauNVO
3.2 A Nur Einzelhduser zuldssig

33  eekssesian Baugrenze

3.4 Flllschablone Art der baulichen Nutzung __ | Zahl der Geschosse

Uberbaubare Grundflache EH | Bauweise A

Wandhéhe WH Bauweise o




4. Verkehrsflachen:

Sl

GO

4.3 e

5. Griinflichen:

5.1

5.2 ©

5.3 @

54 @

6. Sonstige Planzeichen:

6.1 'R R
6.2 5.50
6.3 A
6.4 R

| Garst |
6.5

6.6

offentliche Verkehrsflache mit straldenbegleitenden Grinflachen

Aufpflasterungen im Einfahrtsbereich von Garagen und
Stellplatzen, zur Gliederung des Strallenraumes

StraRenbegrenzungslinie

offentliche Griinflache mit Pflanzgebot

Zu pflanzende Badume ohne Standortbindung

zu pflanzende Baume mit Bereichsbindung im Straflenraum
(6ffentlich und privat)

Obstbaum zu pflanzen, mit Bereichsbindung am Ortsrand, als
Hochstamm

Geltungsbereich des Bebauungsplanes

MaRangabe in Meter z.B. 5,5 m

Einfahrt

Umgrenzung von Flachen fur Garagen/Carports und Stellplatze
Vorschlag der Gebaudestellung und Angabe der

einzuhaltenden Firstrichtung

Nummer des Baugrundstiicks



B. Festsetzungen durch Text

1. Art der baulichen Nutzungq

Das Bauland wird als Allgemeines Wohngebiet gem. §4 BauNVO festgesetzt.

Zuléssig sind folgende in Abs. 2 Nr.1 bis 3 aufgeflihrte Nutzungen: Wohngebaude, die der
Versorgung des Gebietes dienende Laden, Schank- und Speisewirtschaften, sowie nicht stérende
Handwerksbetriebe, Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke.

Nicht zuléssig sind folgende in Abs. 3 Nr. 1 bis 5 ausgefiihrte Nutzungen: Betriebe des
Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe, Anlagen fur Verwaltungen,
Gartenbaubetriebe, Tankstellen.

2. MaR der baulichen Nutzung ‘

Die in der Fullschablone festgesetzten Mafe zur baulichen Nutzung sind Hchstwerte bezogen auf
das Hauptgebaude und dirfen nicht tiberschritten werden. Bei der Ermittlung der Grundflache sind
die Grundflachen von Garagen, Carports und Stellplatzen mit ihren Zufahrten und Nebenanlagen im
Sinne des §14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache, durch die das
Baugrundstuick lediglich unterbaut wird, mitzurechnen. Die ermittelte Grundflache darf durch
Garagen, Carports, Stellplatze, Nebenanlagen und durch die notwendigen Zufahrten auf den
Grundstlcken bis zu einer Gesamtgrundflache von 320 m? fiir eine Einzelhausbebauung
Uberschritten werden. Die Abstandsflachen gemaR §6 BayBO ist einzuhalten.

3. Bauweise

Im Baugebiet wird die offene Bauweise gem. § 22 Abs. 2 der BauNVO festgesetzt.
Es sind nur Einzelhduser zuléssig. Je Einzelhaus sind max. 2 Wohneinheiten zulassig.

4. Bauliche Gestaltung

4.1 Dachform und Dachneigung

Als Dachform sind symmetrische Satteldacher, Zeltdacher sowie Walmdacher mit einer
Dachneigung zwischen 20-30° fir Hauptgebaude, Garagen und Nebengebaude sowie Flachdacher
fur Garagen und Nebengeb&ude zulassig. Aus dem Hauptgeb&ude abgeschleppte Dacher Uiber
Garagen und Nebengebaude sind nicht zulassig.

4.2 Dacheindeckung

Als Dacheindeckung ist eine ziegelrote oder rotbraune Pfanneneindeckung zuléssig. Fir
Wintergarten nach Nr. 4.8 sind auch Glasdacher zuldssig.

4.3 Gebsgudesockel

Die Hohe des OK-Erdgeschossrohfubodens darf, bezogen auf die Mitte der angrenzenden
ErschlieBungsstraflie eingangsseitig 0,30 m nicht Uberschreiten.



4.4 \Wandhbdhen

Die Wandhdhen gemessen von der Schnittlinie zwischen Auenwand und Dachoberkante und
bezogen auf die Mitte der angrenzenden ErschlieBungsstralte durfen folgende Werte nicht
Uiberschreiten:

- max. 6,20 m bei Hauptgebaude Il
- max. 3,00 m bei Garagen, Carports und sonstigen Nebengebauden

4.5 Dachuberstande
Dachiiberstéande sind zuldssig und zwar

Fur Wohngeb&ude:
- an Traufe max. 0,75 m
- am Ortgang max. 0,40 m

Fur Garagen und Nebengebaude:
- an Traufe max. 0,50 m
- am Ortgang max. 0,30 m

4.6 Dachgauben/Zwerchgiebel (Standgiebel)/Dachfenster

Dachflachenfenster sind bis zu einer RohbaueinzelgréRe von 1,0 m? und max. 2 Fenstern je
Dachseite zuldssig.

Dachgauben sowie Dacheinschnitte (negative Gauben) sind unzulassig.
4.7 AuBenwénde

AuBenwande von Hauptgebauden und Garagen sind mit glattem Putz und in hellen
unaufdringlichen Farben oder mit Holzverkleidungen auszufuhren.

4.8 Wintergarten

Wintergarten als Anbauten an die Hauptgeb&ude sind zuléssig. Sie haben sich in Dachneigung,
Fensterform und Gliederung dem Hauptgebéude anzupassen. Die Grundflache darf 15 m? nicht
tiberschreiten. Die max. zulassige Uberbaubare Grundflache gem. A2.1 bzw. B2 darf dabei nicht
tiberschritten werden. Wintergarten diirfen die Baugrenze bis auf eine Tiefe von max. 1,50 m
Uberschreiten. Die Lange darf max. ein Drittel der Geb&udeseite betragen.

4.9 Sonnenkollektoren/Windkraftanlagen

Anlagen zur Sonnenenergienutzung sind zuléssig; die Anordnung auf der Dachflache soll so
erfolgen, dass bei untergeordneten Nebengebauden eine Dachflache jeweils vollflachig mit
Elementen gedeckt ist und bei Hauptgebauden die Anordnung in einer durchlaufenden Reihe
unmittelbar oberhalb der Traufe bzw. unterhalb des Firstes flachenbuindig mit der Dachhaut erfoigt.
Windkraftanlagen jeglicher Art sind nicht zulassig.



4.10 Eingangstuberdachungen

Eingangsiiberdachungen durfen die Baugrenzen bis auf eine Tiefe von. max. 1,50 m Uberschreiten.
4.11 Fenster

entfallt

4.12 Garagen und Nebenanlagen

Nebenanlagen und Einrichtungen i. S. des § 14 der Baunutzungsverordnung sind bis zu einer
GroRe von max. 30 m2 zulassig. Der Standort muss dabei mindestens 5 m hinter der
StraBenbegrenzungslinie liegen. Die Ausflihrung ist wie unter Pkt. 4.7 oder in Holzbauweise
vorzusehen.

4.13 Carports

Anstelle von Garagen sind auch tberdachte, offene Stellplatze (Carports) zuléssig. Die Ausflihrung
hat in Holz zu erfolgen. Die Einfahrtslinie muss dabei mindestens 5,0 m von der
StralRenbegrenzungslinie entfernt sein.

4.14 Stellplatznachweis

Je Wohneinheit sind mindestens 2 Stellplatze auf dem Grundstlick nachzuweisen.

4.15 Versorgungsleitungen

Aufgrund der Ortsrandlage und aus ortsbildgestalterischen Griinden sind alle Versorgungsleitungen

(Wasser, Strom, Antenne, Telefon, Gas usw.) inklusive der Hausanschllisse im gesamten
Baugebiet unterirdisch zu verlegen.

5. Inmisionsschutz/Bautenschutz

5.1 Emissionsquelle Bahnlinie Mihldorf-Rosenheim

Im Nahbereich unter 50 m zur Bahnachse kénnen Erschitterungen durch vorbeifahrende Ztige
nicht ausgeschlossen werden. Fur die in diesem Einwirkungsbereich liegenden Grundstlicke Nr. 4-8
sind bauliche Vorkehrungen zu treffen, so dass die moglichen Erschiitterungen im Geb&ude einen
KB-Wert von 0,15 gemaR DIN 4150 nicht Uberschreiten. Fur ggf. erforderliche Voruntersuchungen
der Grundstiicke hat der Bauwerber selbst zu sorgen, bzw. ist das Gutachten zur
Baugrunderkundung der Crystal Geotechnik vom 11.07.2003 zu beachten.



6. Einfriedungen

6.1 Einfriedungen — Zaune

Entlang von 6ffentlichen Verkehrsflachen sind Zaune aus senkrechte Holzlatten (Staketen) bis zu
einer Gesamthdhe von 1,10 m zugelassen. Die Errichtung der Einfriedungen hat aus
tierékologischen Griinden ohne Sockel zu erfolgen.

Einfriedungen zwischen Nachbargrundstiicken kénnen als griine Maschendrahtzdune mit einer
Héhe von bis zu 1,10 m ausgefiihrt werden.

Einfriedungen als massive Mauern, gleich welcher Art, sowie Einfriedungen im Bereich von
Garagenzufahrten und Stellplatzen zu StraRenraum sind nicht zuldssig. Maschendrahtzdune
entlang von 6ffentlichen Verkehrsflachen sind ebenso nicht zulassig. Einfriedungen aus
Nadelgehdlzhecken in den Arten Thuja, Scheinzypresse, Serbische Fichte und Fichte sind nicht
zulassig.

Entlang der Bahnlinie sind die Grundstiicke 5-7 an der stidéstlichen Grundstticksseite mit einem
mindestens 1,50 m hohen griinen Maschendrahtzaun ohne Tir und Tor einzufrieden, um ein
Hineingelangen in den Gefahrenbereich der Deuschen Bahn zu verhindern.

7. Griinordnung

7.1 Privates Griin — Befestigung der Grundstiickszufahrten und Stellplatze

Flachenversiegelungen bei privaten Zufahrten und Stellplatzen sind auf das unvermeidliche Maf} zu
beschranken. Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierung, Betonierung oder
Betonverbundpflaster ohne Fugen auf der gesamten Flache verlegt, sind nicht zulassig. Zulassig
sind offenporige Belage wie wassergebundene Splittdecke, Sickerpflaster, Rasenpflaster,
Natursteinpflaster oder Betonpflaster mit hohem Fugenanteil und Spurbahnen mit begriintem
Mittelstreifen.

7.2 Generelles Pflanzgebot fur Privatgrundstiicke

Je angefangene 250 m? Grundstiicksflache ist ein Hochstamm der folgenden Artenlisten zu
pflanzen. Durch besonderes Pflanzgebot festgelegte Baume zur Begriinung des Straflenraumes
oder des Ortsrandes werden angerechnet. Die festgesetzten Pflanzungen haben spétestens in der
nachsten Pflanzperiode nach der Fertigstellung der Gebaude zu erfolgen. Die Pflanzgebote stellen
nur eine Mindestausstattung an Gehélzen sicher. Bei ergdnzenden Strauch- und Baumpflanzungen
ist eine Massierung von Nadelgehdlzen nicht zulassig.

7.3  Zu Pflanzende Baume mit Bereichsbindung

7.3.1 Pflanzgebot zur Begriinung des Strallenraums

Es sind sowohl auf 6ffentlicher, wie auf privater Flache Laubbdume zur Strallenraumbegriinung
vorgesehen. Der Abstand der Baume auf Privatflachen zur StralRe darf maximal 2,0 m betragen. Es
ist zulassig, den eingetragenen Standort parallel zur Strae zu verschieben, jeweils in Abhangigkeit
von der Lage des Hauses, von Einfahrten oder Versorgungsleitungen.



7.3.2 Zu pflanzende Obstbdaume am Ortsrand

Zur landschaftsgerechten Einbindung des Baugebiets sind am siidlichen, westlichen und 6stlichen
Ortsrand pro Einzelhausgrundstiick 2 Obstbaume zu pflanzen. Es gilt als MindestgréRe:
Hochstamm ab 8 cm Stammumfang. Es wird empfohlen, Lokalsorten und widerstandsféahige
Obstbaumsorten zu verwenden, entsprechend der Sortenliste des Kreisfachberaters.

7.4 Grinflachen und Flachen fur 6kologischen Ausgleich

Die éffentlichen Griinflachen entlang der ErschlieBungsstraen sind naturnah anzulegen, zu
entwickeln und extensiv zu pflegen. Die Flachen sind so zu gestalten, dass sie nicht als Abstellplatz
oder Parkplatz genutzt werden kénnen.

7.5 Artenliste

Arten mit Saulen-, Pyramiden- oder Hangeformen sowie Nadelholzhecken sind nicht zulassig.

Mittel- und kleinkronige Baume
Hochstamm, Stammumfang ab 8 cm

Feldahorn Acer campestre

Hainbuche Carpinus betulus

WeilRdorn Crataegus monogyna

Vogelbeere Sorbus aucuparia

Obstbaume aus der Sortenliste des Kreisfachberaters

Laubbdume zur StraRenbepflanzung:
MindestgroRe, Stammumfang 14-16 cm
(keine Kugelformen oder rotlaubige Sorten)

Spitzahorn in geeigneten Sorten Acer platanoides
Bergahorn in geeigneten Sorten Acer pseudoplatanus
Winterlinde in geeigneten Sorten Tilia cordata

Rotdorn ,Paul’s Scarlett" Crataegus laevigata
Mehlbeere Sorbus arla
Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia
Stréucher

zweimal verpflanzt, Hohe 60-80 cm

Heimische Wildstréucher

Hartriegel Cornus sanguine
Hasel Corylus avellana
Liguster ligustrum vulgare
Heckenkirsche Lonicera xylosteum
Kreuzdorn Rhamnus carthartica
Holunder Sambucus nigra

Wolliger Schneeball Viburnum lantana



Gemeiner Schneeball Viburnum opulus
Wildrosen Rosa rubiginosa, Rosa multiflora
Empfohlene Zierstraucher

Felsenbirne Amelanchier lamarckii
Sommerflieder Buddleia davidii

Kornelkirsche Cornus mas

Bauernjasmin Philadelphus coronarius
Flieder Syringa vulgaris und in Sorten
Strauchrosen Rosa in Sorten

Kletterfplanzen (Auswahl)

Pfeifenwinde Aristolochia durior
Clematis Clematis-Arten

Efeu Hedera helix
Geilischlinge Lonicera-Arten
Wilder Wein Parthenocissus-Arten

Hauswande, Garagenwénde und Pergolen sind, wo sinnvoll und méglich, mit Klettergehtlzen zu

bepflanzen.

C. Zeichnerische und textliche Hinweise

Feldkreuzweg Stralenbezeichnung
Vorschlag zur Grundsttcksteilung

i . Hoéhenschichtlinien in Metern tiber NN

1. samtliche Bauvorhaben miissen vor Fertigstellung an die zentrale
Wasserversorgungsanlage angeschlossen sein.

2. Das Abwasser ist im Trennsystem abzuleiten. Samtliche Bauvorhaben sind an die zentrale

Abwasserbeseitigungsanlage vor Bezug anzuschlieRen. Die

Grundstiicksentwasserungsanlage muss nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN

1986ff) erstellt werden.

3. Das Grundwasser ist gegen Verunreinigungen und Veranderungen, die seine Funktion im

Naturhaushalt und seine Eignung fiir die Trinkwasserversorgung beeintréachtigen, zu
schutzen.

4. Das Niederschlagswasser von éffentlichen Verkehrsflachen ist zu versickern. Hierzu ist eine
entsprechende Planung, auf Grundklage der Baugrunderkundung der Crystal Geotechnik

vom 11.07.2003, vorzulegen.

5. Unverschmutztes Niederschlagswasser aus Dach- und Grundstiicksflachen ist zu
versickern. Die Versickerung ist nach den Vorgaben der Niederschlagswasser —
Freistellungsverordnung (NwFreiV) und der TRENGW (Technische Regeln dazu)
erlaubnisfrei, wenn vom Bauherrn, auf Grundlage der Baugrunderkundung der Crystal



10.

11.

12.

13.

Geotechnik vom 11.07.2003 eine Planung zusammen mit dem Bauantrag vorgelegt wird, in
der die technische Machbarkeit der Versickerung nachgewiesen ist.

Gegen mdgliche hohe Grundwasserstande ist jedes Bauvorhaben zu sichern.
Hausdrénagen dirfen am Abwasserkanal nicht angeschlossen werden.

Das Hydrantennetz ist nach dem Merkblatt Nr. 9.-6 vom 25.04.94 des Bay. Landesamtes fur
Wasserwirtschaft bzw. nach den Technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und
Wasserfaches e.V. (DVGW) — Arbeitsblatter W331 und W405 — auszubauen.

Notwendige Kabelverteilerschrénke der IAW sind in die Privatgrundstlicke zu vorderseitig
blndig mit dem Leistenstein zu verlegen.

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmaéler unterliegen gem. Art. 8 Abs. 1-2 DSchG der
Meldepflicht an das Bayerische Landesamt fir Denkmalpflege oder an die Untere
Denkmalschutzbehoérde beim Landratsamt Muhldorf.

Die vom Eisenbahnbetrieb ausgehenden Einwirkungen miissen gem. § 906 BGB
entschadigungslos geduldet werden.

Durch die ortsiibliche Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen
kénnen gelegentlich Geruchs-, Larm- und Staubemissionen entstehen, die nicht vermeidbar
sind. Diese Belastungen sind als ortstiblich und zumutbar einzustufen und zu dulden.

Aus 6kologischen und ortsgestalterischen Griinden sollte auf nicht standortheimische und
nicht dorftypische Pflanzen und Nadelgehdlze verzichtet werden.

Hinweise der Deutschen Bahn fir Bauten nahe der Bahn:

Das Planen, Errichten und Betreiben der geplanten baulichen Anlagen hat nach den
anerkannten Regeln der Technik unter Einhaltung der gliltigen Sicherheitsvorschriften,
technischen Bedingungen und einschlagigen Regelwerke zu erfolgen.

Der Eisenbahnbetrieb darf weder behindert noch gefahrdet werden.

Die Standsicherheit und Funktionstiichtigkeit aller durch die geplanten Baumaf3nahmen und
das Betreiben der baulichen Anlagen betroffenen oder beanspruchten Betriebsanlagen der
Eisenbahn ist stdndig und ohne Einschrankungen, auch insbesondere wahrend der
Baudurchfiihrung, zu gewahrleisten.

Dach-, Oberflachen- und sonstige Abwasser durfen nicht auf oder tiber Bahngrund
abgeleitet werden. Sie sind ordnungsgemaf in die 6ffentliche Kanalisation abzuleiten bzw.
auf dem eigenen Grundsttick zu versickern. Einer Versickerung in Gleisndhe kann nicht
zugestimmt werden.

Der Pflanzabstand zum Bahnbetriebsgelande ist entsprechend der Endwuchshéhe zu
wahlen. Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beeintrachtigungen des
Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit ausgehen kénnen, missen diese
entsprechend angepasst oder beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behalt sich die
Deutsche Bahn das Recht vor, die Bepflanzung auf Kosten des Eigentiimers
zuriickzuschneiden bzw. zu entfernen.

Bahnseitige Vegetationsmanahmen werden nur im Rahmen der Verkehrssicherung
getatigt. PflegemaRnahmen der Vegetation auf Stidostbayernbahn (SOB) Flache bzgl. des
Erscheinungsbildes oder Verhinderung von Flugsamen wird von Seiten der SOB nicht
gewahrleistet. Das Freihalten der Einfriedung von bahnseitigem Bewuchs ist vom
Eigentumer der Einfriedung in Eigenleistung zu gewahrleisten. Hierzu sind ggf. erforderliche
Sicherungsmaflnahmen mit der SOB abzustimmen.

Lagerungen von Baumaterialien entlang der Bahngeldndegrenze sind so vorzunehmen,
dass unter keinen Umstanden Baustoffe/Abfalle in den Gleisbereich (auch durch
Verwehungen) gelangen.



14.

Netzspezifische Auflagen der deutschen Bahn:

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen
(insbesondere Luft- und Kérperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch
Bremsstaube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu
Immissionen an benachbarter Bebauung fiihren kénnen.

Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von
der Gemeinde oder den einzelnen Bauherren auf eigene Kosten geeignete
SchutzmaRnahmen vorzusehen bzw. vorzunehmen.

Kiinftige Aus- und UmbaumaRnahmen sowie notwendige Manahmen zur Instandhaltung
und dem Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deutschen Bahn
weiterhin zweifelsfrei und ohne Einschrénkungen im 6ffentlichen Interesse zu gewéhren.*



Praambel:

Die Marktgemeinde Gars am Inn erlasst gem. § 2 Abs. 1, §§ 9, 10 und 13 des Baugesetzbuches
(BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt geéndert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBI. | S. 1722), Art. 81 der Bayerischen
Bauordnung (BayBO) vom 14.08.2007 zuletzt gedndert durch § 3 des Gesetzes vom 24.07.2015,
der Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.01.1990 zuletzt geandert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 11.06.2013 und Art. 23 der Gemeindeordnung fur den Freistaat Bayern (GO) vom
22.08.1998 zuletzt geandert durch § 2 Nr. 5 des Gesetzes vom 12.05.2015 diese vereinfachte
Anderung des Bebauungsplanes als

Satzung.

Verfahrensvermerke
Vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB

1. Anderungsbeschluss:

Der (Markt)Gemeinderat hat in der Sitzung vom 13.01.2016 die Aufstellung/Anderung des
Bebauungsplanes beschlossen. Der Anderungsbeschluss wurde am 25.01.2016 ortsliblich bekannt
gemacht.

2. Offentliche Auslequng:

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde in der Fassung vom 13.01.2016 mit der Begrlindung
gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 02.02.2016 bis einschlieRlich 02.03.2016 o&ffentlich
ausgelegt. Dies wurde am 25.01.2016 ortstiblich bekannt gemacht, mit dem Hinweis, dass von einer
Umweltpriifung abgesehen wird.

3. Beteiligung der Behérden:

Zu dem Entwurf der Bebauungsplananderung in der Fassung vom 13.01.2016 wurden die
Behérden und sonstigen Tragern éffentlicher Belange gemak § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
26.01.2016 bis einschlieRlich 02.03.2016 beteiligt.

4. Satzungsbeschluss:

Die (Markt)Gemeinde hat mit Beschluss des Markt-Gemeinderats vom 09.03.2016 den
Bebauungsplan/die Bebauungsplananderung in der Fassung vom 09.03.2016 gemaf § 10 Abs. 1
BauGB als Satzung beschlossen. ZETT R
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Gars am Inn, den ................ — Siegel — gt s

™N

e
1

5. Ausgefertigt:

Th ol sty

i+, Strahllechner, 1. Blrgermeister
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6. Bekanntmachung:

Die Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB erfolgte ortstiblich durch Aushang am 250" 2016

Die Bebauungsplananderung mit der Begriindung wird seit diesem Tag zu den ortstiblichen
Dienstzeiten in den Amtsraumen der Gemeinde Gars am Inn zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten. Uber den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Auf die Rechtsfolgen des §
44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4, der §§ 214 und 215 BauGB ist hingewiesen worden (§ 215 Abs.
2 BauGB).

Der Bebauungsplan/die Bebauungsplananderung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3
Satz 4 BauGB). P

) ol frbmid

Gars am Inn, den 13;052016 - Siegell; ‘, Strahllechner, 1. Burgermeister
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