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1. Situation und Aufgabenstellung

Der Markt Gars am Inn beabsichtigt die Anderung und Erweiterung des Bebauungsplanes
,GE-Lengmoos“. Das bestehende Gewerbegebiet soll in Richtung Westen erweitert werden.
Hierdurch ergeben sich auch Anderungen der bestehenden Teilflachen. Sudlich des Bebauungs-
plangebietes befindet sich Wohnbebauung in einem WA-Gebiet (vgl. Anhang A, Seite 2, Uber-
sichtsplan).

Im Zuge der Anderung des Bebauungsplanes sind fir das Gewerbegebiet Emissionskontingente
gemaR der DIN 45691 in der Form festzusetzen, dass die Immissionsrichtwerte der TA Larm an
der angrenzenden maRgebenden Wohnbebauung auch weiterhin eingehalten werden.

Aufgabe der schalltechnischen Untersuchung im Einzelnen ist
die Ermittlung von Emissionskontingenten gemaf der DIN 45691 fir das geplante Gewerbe-
gebiet sowie die im Osten und Westen angrenzenden Erweiterungsflachen,

die Formulierung eines Textvorschlages zur Festsetzung der Emissionskontingente in der
Satzung des Bebauungsplanes,

die Darstellung der Untersuchungsergebnisse in einem ausfihrlichen Bericht zur Vorlage bei
den genehmigenden Behdrden.

Die Bearbeitung erfolgt in enger Abstimmung mit der Gemeinde, dem Landratsamt sowie dem
planenden Architekturbiro.

2. Grundlagen
Diesem Bericht liegen zugrunde:

[1] Planunterlagen:

e Anderung und Erweiterung des Bebauungsplanes ,GE - Lengmoos® vom 18.12.2014
(Entwurfsverfasser: Dipl.-Ing (FH) Thomas Schwarzenbdck)

e Auszug aus dem Katasterkartenwerk vom 31.05.2010

[2] DIN 18005: Schallschutz im Stadtebau; Beiblatt 1 zu Teil 1: Berechnungsverfahren; Schall-
technische Orientierungswerte fur die stadtebauliche Planung. Mai 1987; bzw. DIN 18005:
Schallschutz im Stadtebau; Teil 1: Grundlagen und Hinweise fir die Planung. Juli 2002

[3] Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 03.08.1988,
Nr. Il B 8-4641.1-001/87 "Vollzug des Baugesetzbuches und des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes: Beriicksichtigung des Schallschutzes im Stadtebau - Einflhrung der DIN 18005;
Teil 1"

[4] Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums far Landesentwicklung und Umwelt-
fragen vom 02.03.1998, Nr. 7/21-8702.6-1997/4, "Vollzug des Bundesimmissionsschutzge-
setzes"

[5] Sechste Aligemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz (Techni-
sche Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 26. August 1998, GMBI 1998,
Nr. 26, S. 503

[6] DIN 45691 ,Geréauschkontingentierung®; Dezember 2006

[7] Bericht Nr. 210065 / 2 vom 01.06.2010 (Ingenieurbiro Greiner) mit allen darin genannten
Grundlagen
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3. Anforderungen an den Schallschutz

Die Beurteilung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG ist nach der Technischen Anleitung
zum Schutz gegen Larm (TA Larm) vorzunehmen. Sie enthalt folgende Immissionsrichtwerte
abhangig von der Gebietsnutzung:

WA-Gebiete, Kleinsiedlungsgebiete tagsuber 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)
MI/MD/MK-Gebiete tagsuber 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)

Einzelne, kurzzeitige Pegelspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als
30 dB(A), nachts um nicht mehr als 20 dB(A) tiberschreiten ("Maximalpegelkriterium").

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeitrdume:

tags 06.00 - 22.00 Uhr
nachts 22.00 - 06.00 Uhr

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die Summe aller auf einen Immissionsort einwirken-
den Gerauschimmissionen gewerblicher Schallquellen. Gerduschimmissionen anderer Arten von
Schallquellen (z.B. Verkehrsgerausche, Sport- und Freizeitgerdusche) sind getrennt zu beur-
teilen.

4. Gerauschkontingentierung

Allgemeines

Nach der TA Larm sind die Immissionsrichtwerte auf die Summe der Schallimmissionen von allen
gewerblichen Anlagen anzuwenden, die auf einen Immissionsort einwirken.

Fur Gewerbe- und Industriegebiete wird in der Regel bereits im Bebauungsplan in Form von
Emissionskontingenten festgesetzt, wieviel Schall in ihnen je Quadratmeter Grundflache emittiert
werden darf, ohne dass die Immissionsrichtwerte in der Umgebung tberschritten werden. Hierbei
ist die Gerauschvorbelastung durch bereits bestehende gewerbliche Nutzungen zu berticksichti-
gen. Die Emissionskontingente kann man entweder einheitlich fur ein Gebiet oder nach Teilfla-
chen differenziert angeben. Letzteres ist in erster Linie zweckmaBig, wenn sich die schutzbe-
durftige Bebauung beispielsweise nur auf einer oder zwei Seiten des Gewerbegebietes befindet
und / oder nahe an das Gewerbegebiet heranreicht.

Bei Neuansiedlungen oder der Erweiterung bestehender Betriebe kann ein Unternehmer nach
Einsicht in den Bebauungsplan - ggf. mit fachlicher Unterstiitzung - feststellen, ob das ftr ihn zur
Verfiigung stehende Emissionskontingent fur seinen Betrieb ausreicht. Beim Genehmigungs-
antrag kann die Immissionsschutzbehdérde priifen, ob die beabsichtigte Nutzung vertraglich ist.

Die Durchfilhrung der Gerduschkontingentierung fur die Teilflachen des geplanten Gewerbe-
gebietes sowie die Erweiterungsflaichen GE ost und GE west erfolgt nach der DIN 45691
,Gerauschkontingentierung“ [6]. Hierzu sind folgende Verfahrensschritte vorzunehmen:

Festlegung der makgebenden Immissionsorte sowie der zuldssigen Gesamt-Immissions-
werte

Festlegung von Planwerten unter Berticksichtigung der Gerduschvorbelastung aufgrund
von bestehenden bzw. geplanten gewerblichen Nutzungen

- Bestimmung von Emissionskontingenten und gegebenenfalls von Zusatzkontingenten, so-
dass die Planwerte eingehalten werden
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Immissionsorte / Gesamtimmissionswerte Lg

MaRgeblich fir die Bemessung der Emissionskontingente sind die Immissionsorte 10 1 sowie
|0 2 bis 108 (vgl. Anhang A, Seite 2, Ubersichtsplan). Fir den Immissionsort 10 1 (Aulien-
bereich) ist der Schutzanspruch eines MD-Gebietes und fur die Immissionsorte 10 2 bis 10 8 der
Schutzanspruch eines WA-Gebietes anzusetzen.

Im vorliegenden Fall entsprechen die zuldssigen Gesamt-Immissionswerte Lg den einschlagigen
Immissionsrichtwerten der TA Larm. Fir den Immissionsort 10 1 ist somit ein Gesamt-
Immissionswert Lg in Hohe von 60 / 45 dB(A) tags / nachts und fir die Immissionsorte 10 2 bis
|0 8 in Hohe von 55 / 40 dB(A) tags / nachts zu beriicksichtigen.

Planwerte Pp_

Die Planwerte Lp, die als Grundlage zur Ermittiung der Emissionskontingente fir die Teilflache
GE 1 sowie die méglichen Erweiterungsflaichen GE west und GE ost dienen, werden unter
Beriicksichtigung der genannten Gesamt-Immissionswerte Lg und der Geréuschvorbelastung an
den maRgebenden Immissionsorten 10 1 bis 10 8 ermittelt.

Basierend auf den Erkenntnissen der Ortsbesichtigung ist an den gewahlten Immissionsorten
von keiner relevanten gewerblichen Gerduschvorbelastung auszugehen. Somit entsprechen die
Planwerte den oben genannten Gesamt-Immissionswerten.

Emissionskontingente Lgk

In der folgenden Tabelle 1 sind die Emissionskontingente Lex fur die Tageszeit (06:00 Uhr bis
22:00 Uhr) und die Nachtzeit (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) genannt (vgl. Anhang A, Seite 2, Uber-
sichtsplan und Anhang B, Seite 3):

Tabelle 1: Emissionskontingente Lgk in dB(A) je m? Grundfldche

5 Emissionskontingente Lek in dB(A) je m?
Teilflachen Flache in m
Tag Nacht
GEe 1 9.466 60 45
GEe 2 8.035 60 45
GE west (Erweiterung) 9.468 60 45
GE ost (Erweiterung) 6.320 61 46

Aufgrund der genannten Emissionskontingente fur die Teilflachen GEe 1 und GEe 2
einschlieRlich der moglichen Erweiterungsflaichen GE west und GE ost ergeben sich an den
maRgebenden Immissionsorten die in der folgenden Tabelle 2 genannten Immissionskontingente
wahrend der Tages- und Nachtzeit.

Tabelle 2: berechnete Immissionskontingente und Gesamt-Immissionswerte

Immissionskontingente Gesamt-Immissionswerte
Immissionsort Likin dB(A) Laiin dB(A)
Tag Nacht Tag Nacht

101 45,0 30,0 60 45
102 54,3 39,3 55 40
103 54,5 39,5 55 40
104 54,3 39,3 55 40
105 54,4 39,4 55 40
106 55,0 40,0 55 40
107 52,9 37,9 55 40
108 53,5 38,5 55 40
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Unter Beriicksichtigung der festgelegten Emissionskontingente werden die Gesamt-Immissions-
werte an dem Immissionsort |0 1 um mindestens 15 dB(A) tags und nachts unterschritten. An
den Immissionsorten 102 bis 10 8 werden die Gesamt-Immissionswerte um etwa 2 dB(A)
unterschritten bzw. genau erreicht.

Die Gesamtimmissionskontingente sowie Immissionskontingente fur die einzelnen Teilflachen
GEe 1 und GEe 2 sowie GE west und GE ost sind in den Tabellen im Anhang B auf der Seite 3
ersichtlich.

Zusatzkontingente Lgk zus

Fur den Immissionsort 10 1 gelten die in der folgenden Tabelle 3 genannten Zusatzkontingente
Lekzus iN dB(A) je m? tags / nachts, um deren Wert die in der Tabelle 2 genannten Emissions-
kontingente erhéht werden kénnen:

Tabelle 3: Zusatzkontingente Lgx zus in dB(A) je m? tags / nachts

Zusatzkontingent

Immissionsort ek s
Tag Nacht
dB(A) dB(A)
101 10 10

Immissionskontingente Lk

Auf den Teilflachen GEe 1 und GEe 2 des Bebauungsplangebietes sind somit Vorhaben
(Betriebe und Anlagen) zuldssig, deren Gerdusche an keinem der in der folgenden Tabelle
angegebenen Immissionsorte die fur ihn festgesetzten Immissionskontingente Lix Uberschreitet:

Tabelle 4: Immissionskontingente L unter Beriicksichtigung der Zusatzkontingente Lek zus

Immissionskontingente Lik in dB(A)

Immissionsort GEe 1 GEe 2
Tag Nacht Tag Nacht
101 49,6 34,6 49,4 34,4
102 44,6 29,6 46,9 31,9
103 47,9 32,9 50,8 35,8
10 4 50,8 35,8 49,3 34,3
105 51,9 36,9 47,7 32,7
106 53,0 38,0 46,3 31,3
10:7 49,8 34,8 441 29,1
108 47,1 32,1 41,8 26,8

Hinweis:

Die Berechnungen wurden bei Ansatz von Flachenschallquellen nach dem Verfahren der
DIN 45691 [6] durchgefuhrt. Es wurde mit freier Schallausbreitung unter alleiniger Bertcksichti-
gung der Pegelabnahme aufgrund der geometrischen Abstandsverhaltnisse mit 10*1g*(4*1*s?)
bei einer Mittenfrequenz von f = 500 Hz gerechnet. Bei Prufung der Einhaltung der Emissions-
kontingente ist dieses Verfahren zu bertcksichtigen.
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5.

Textvorschlag fiir die Satzung des Bebauungsplanes

Es wird empfohlen, in die Satzung des Bebauungsplanes ,GE - Lengmoos® folgende Punkte zum
Thema Immissionsschutz aufzunehmen:

Festsetzungen durch Planzeichen

Die emittierenden Teilflichen GEe 1 und GEe 2 sind geméafR der Abbildung im Anhang A auf der
Seite 2 zu kennzeichnen.

Festsetzungen durch Text

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geréusche die in der folgenden
Tabelle angegebenen Emissionskontingente Lex nach DIN 45691 weder tags (6.00 h bis
22.00 h) noch nachts (22.00 h bis 6.00 h) Uberschreiten:

) Emissionskontingente Lex in dB(A)
Teilflache Flache in m
Tag Nacht
GEe 1 9.466 60 45
GEe 2 8.035 60 45

Fur den in der folgenden Tabelle genannten Immissionsort 10 1 gelten Zusatzkontingente
Lek zus, UM Welche die fur die Teilfliche GEe 1 und GEe 2 festgesetzten Emissionskontin-
gente Lgk erhéht werden kénnen:

Zusatzkontingent
LEK,zus
Immissionsort Tag Nacht
dB(A) dB(A)
10 1 10 i

Die Prufung der planungsrechtlichen Zuléssigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN 45691:
2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) fir die in obiger Tabelle
genannten Immissionsorte j Lex; durch Lek; + Lekzusj ZU €rsetzen ist.

Anhand von schalltechnischen Gutachten ist beim Baugenehmigungsantrag bzw.
Nutzungsanderungsantrag eines anzusiedelnden Gewerbebetriebes nachzuweisen, dass
die gemaR DIN 45691 festgesetzten Emissionskontingente nicht tberschritten werden.

Wohnungen fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fir Betriebsleiter und
Betriebsinhaber durfen im Gewerbegebiet nur errichtet werden, wenn mit dem Bauantrag
nachgewiesen wird, dass der Schutzanspruch der Wohnungen zu keiner zusatzlichen
Einschrankung der Schallemissionen von benachbarten oder zukiinftig moglichen hinzu-
kommenden Gewerbebetrieben fihrt. Es ist deshalb mit dem Bauantrag ein schall-
technisches Gutachten vorzulegen, das die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der
TA Larm fir GE-Gebiete in Héhe von 65 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts nachweist.

In begriindeten Ausnahmefallen kann von den unter Punkt | bis Il genannten Auflagen
abgewichen werden, sofern die schalltechnische Unbedenklichkeit durch ein entsprechen-
des Sachverstandigengutachten nachgewiesen wird.
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Hinweise durch Text

Den festgesetzten Emissionskontingenten gemaR der DIN 45691 liegt die schalltechnische
Untersuchung Bericht Nr. 210065 / 4 vom 31.01.2014 des Ingenieurbiros Greiner zugrunde.

An den maBRgebenden Immissionsorten auBerhalb des Bebauungsplangebietes ergeben sich bei
Beriicksichtigung der festgesetzten Emissionskontingente und Zusatzkontingente folgende
Immissionskontingente Ljx wéahrend der Tages- und Nachtzeit:

Immissionskontingente Lik in dB(A)

Immissionsort GEe 1 GEe 2
Tag Nacht Tag Nacht
101 49,6 34,6 49,4 34,4
102 44,6 29,6 46,9 31,9
103 47,9 32,9 50,8 35,8
10 4 50,8 35,8 49,3 34,3
105 51,9 36,9 47,7 32,7
106 53,0 38,0 46,3 31,3
107 49,8 34,8 441 29,1
108 47,1 32,1 41,8 26,8

6. Zusammenfassung

Der Markt Gars am Inn beabsichtigt die Anderung und Erweiterung des Bebauungsplanes
,GE-Lengmoos*. Das bestehende Gewerbegebiet soll in Richtung Westen erweitert werden.
Hierdurch ergeben sich auch Anderungen der bestehenden Teilflachen. Sudlich des
Bebauungsplangebietes befindet sich Wohnbebauung in einem WA-Gebiet (vgl. Anhang A,
Seite 2, Ubersichtsplan).

Im Zuge der Anderung des Bebauungsplanes sind fiir das Gewerbegebiet Emissionskontingente
gemaR der DIN 45691 in der Form festzusetzen, dass die Immissionsrichtwerte der TA Larm an
der angrenzenden malRgebenden Wohnbebauung auch weiterhin eingehalten werden.

Untersuchungsergebnisse

Fur die Teilflachen GEe 1 und GEe 2 des Bebauungsplangebietes wurden Emissionskontingente
in Héhe von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts festgelegt.

Bei Ansatz der genannten Emissionskontingente werden unter Berticksichtigung der Erweiter-
ungsflachen GE west und GE ost an allen maRBgebenden Immissionsorten 10 1 bis 10 8 die
Immissionsrichtwerte der TA Larm eingehalten.

Die in der vorliegenden Untersuchung angesetzten Erweiterungsflachen GE west und GE ost und
die daraus resultierenden Immissionskontingente sind im spéateren Bebauungsplanverfahren zur
Erweiterung des Gewerbegebietes der dann vorgesehenen Unterteilung anzupassen und ent-
sprechend festzusetzen.
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Fazit

Aus schalltechnischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die Anderung und Erweiterung des
Bebauungsplanes ,GE - Lengmoos" in der Marktgemeinde Gars am Inn — Ortsteil Lengmoos,
sofern die unter Punkt5 genannten Auflagen zum Immissionsschutz entsprechend beachtet

werden.
Uit en, ; L/ﬁ ‘ M%
Dipl.-Ing. Dominik Prislin Dipl.-Ing. Robert Ricchiuti
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Anhang A

Abbildung
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Anhang B

Eingabedaten (Auszug) und Berechnungsergebnisse
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Berechnungskonfiguration

Parameter Wert
Allgemein
Land (benutzerdefiniert)
Max. Fehler (dB) 0.00
Max. Suchradius (m) 2000.00
Mindestabst. Qu-Imm 0.00
Aulfteilung
Rasterfaktor 0.50
Max. Abschnittslange (m) 1000.00
Min. Abschnittsléange (m) 1.00
Min. Abschnittslange (%) 0.00
Proj. Linienquellen An
Proj. Flachenquellen An
Bezugszeit
Bezugszeit Tag (min) 960.00
Bezugszeit Nacht (min) 480.00
Zuschlag Tag (dB) 0.00
Zuschlag Ruhezeit (dB) 6.00
Zuschlag Nacht (dB) 10.00
DGM
Standardhéhe (m) 0.00

Gelandemodell

Triangulation

Reflexion

max. Reflexionsordnung 3
Reflektor-Suchradius um Qu 100.00
Reflektor-Suchradius um Imm 100.00

Max. Abstand Quelle - Immpkt 1000.00 1000.00
Min. Abstand Immpkt - Reflektor 1.00 1.00

Min. Abstand Quelle - Reflektor 0.10

Industrie (ISO 9613)

Seitenbeugung

mehrere Obj

Hin. in FQ schirmen diese nicht ab

An

Abschirmung

ohne Bodendampf. tiber Schirm

Dz mit Begrenzung (20/25)

Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3

3.020.00.0

Temperatur (°C) 10
rel. Feuchte (%) 70
Windgeschw. filr Kaminrw. (m/s) 3.0
SCC_Co0 2.02.0

Strafle (RLS-90)

Streng nach RLS-90

Schiene (Schall 03)

Streng nach Schall 03 / Schall-Transrapid

Fluglarm (??7?)

Streng nach AzB
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Emissionskontingente
Bezeichnung M.|ID Zeitraum Tag Zeitraum Nacht Flache
Lw' | Lw | Lmin | Lmax |Lknick|Kknick| Lw" | Lw | Lmin | Lmax |Lknick|Kknick!
(dBA) | (dBA)| (dBA) | (dBA) | (dBA) | (%) |(dBA)|(dBA)|(dBA)|(dBA) (dBA)| (%) (m?)

GEe 1 1| 60,0] 99,8/ 550 650 60,0 80| 450/ 84,8/ 550| 650 60,0 80| 9465,78
GEe 2 3| 60,0/ 99,0/ 55,0 650 60,0 80| 45,0| 84,0/ 55,0/ 650 60,0 80| 8035,10
GE west (Erweiterung) 2| 60,0/ 99,8| 55,0/ 650 60,0 80| 45,0/ 84,8/ 550/ 650/ 60,0 80| 9467,77
GE ost (Erweiterung) 3| 61,0 99,0/ 550 650 60,0 80| 46,0 84,0/ 55,0/ 650 60,0 80 632%

Gesamt-Immissionskontingente fiir die Tages- und Nachtzeit

,@ichnung Pegel Lr Richtwert Hohe Koordinaten

Tag |Nacht| Tag [Nacht X Y z

(dBA)| (dBA) | (dBA) | (dBA)| (m) (m) (m) (m)
101 45,0/ 30,0/ 60,0/ 450/ 4,00|r 1065,02 1279,10, 4,00
102 54,3| 39,3| 550| 40,0 4,00|r 829,92 947,69 4,00
103 54,5/ 39,5 550 40,0 4,00[r 889,72 934,58| 4,00
10 4 54,3| 39,3| 550 40,0 4,00|r 935,56 928,14 4,00
105 54,4| 394| 550/ 40,0 4,00/r 960,96 927,40 4,00
106 55,0/ 40,0 550 40,0/ 4,00(r 988,54 931,32 4,00
107 52,9| 37,9| 550 40,0 4,00/r 1013,38 908,81| 4,00
[l08 53,5 38,5 550| 40,0| 4,00/r] 1076,19 909,78  4,00]

Immissionskontingente der Teilflichen GEe 1 und 2 sowie GE west und GE ost - Tag

Bezeichnung Teilsummenpegel Tag
01 | 102 [ I0O3 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108
GEe 1 39,6] 44.6] 479 50,8 51,9 53,0 49,8 47,1
GEe 2 39.4] 46,9| 50,8 493| 47,7 46,3| 44,1 418
GE west (Erweiterung) 382 52,6] 493| 46,3] 4500 439 423| 403
GE ost (Erweiterung) 384 394 41,5 43,5 449 46,8 476 51,7

Immissionskontingente der Teilflichen GEe 1 und 2 sowie GE west und GE ost - Nacht

Bezeichnung Teilsummenpegel Nacht
101 | 102 | 103 | 104 | I05 [ 106 | 107 | 108
GEe 1 24,6) 29.6] 329 358| 369 380| 348/ 32,1
GEe 2 244) 319 358 343| 32,7 313 29,1 268
GE west (Erweiterung) 232| 37.6| 343] 31,3 300 289 273 253
GE ost (Erweiterung) 234) 244] 26,5 285 299 31,8 326 36,7




